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Profily a soklové listy pro difevéné
a laminatové podlahy.

Profile i listwy przypodtogowe do
podtog z drewna i laminatu.

‘profilpcw




Unisystem Prestowood
Plus

Unisystem Prestowood
Plus




Ukonceni a ochrana drevénych a laminatovych podiah.

Profilpas vytvoril kompletni Fadu list a obvodovych sokll pro uspokojeni kaZzdého poZadavku pFi pokladce
drevéné nebo laminatové podlahy. Nabidka je velmi Siroka pro profesionalni, vSeobecné i feSeni na miru.

Nabizime vyrobky v rliznych povrchovych tpravach a to hliniku a exkluzivnich féliich Alcrom® Plus.

Sirokéa rada produkt(i zahrnuje spojovaci listy pro stejnou nebo rozdilnou vysku podlah, obvodové listy, profily pro
schody a dalsi spoje. Mimo dUleZitou dekorativni funkci nabizi profily od Profilpasu konkrétni reSeni pro ukonceni a
povrch dievenych a laminatovych podlah, pfilepenych nebo plovoucich.

Wychodzqgc naprzeciw potrzebom oséb, ktore chcqg potozyé podtoge drewniang lub laminowang, firma Profilpas
stworzyta petnq game profili i listew przypodtogowych.

Gama jest szeroka i zréznicowana, co pozwala oferowac profesjonalne rozwigzania, dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Produkty sq oferowane w réznych wykoriczeniach z anodowanego aluminium

oraz w ekskluzywnych wykonczeniach Alcrom® Plus.

Szeroka gama produktéw obejmuje profile dylatacyjne do podtdg o tych samych lub réznych poziomach, profile obwodowe,
profile schodowe oraz listwy przypodfogowe.

Oprécz waznej funkcji dekoracyjnej, produkty Profilpas oferujg konkretne rozwigzania wykoriczeniowe i zapewniajq
odpowiednig ochrone ptywajgcych lub klejonych powierzchni z drewna i laminatu.

Profilpas Digital System. Zadné hranice predstavivosti.

Diky inovatitvni tiskaFské technologii, Profilpas Digital System PDS, miZeme vytvoFit jakoukoliv
povrchovou moznost na Alcrom® Plus félii a to proto, aby se perfektné zkombinovala podlaha s liStou.

Nase databaze zahrnuje vice jako 400 standartnich Alcrom® Plus dekorU: velmi Siroky vybér dievénych dekort
dreva ale taky kamene a betont pro uspokojeni vsech narokd. Tim to ale nekondi. S Profilpasem jsou feseni na
miru nekonecné. Staci nam poslat vzorek jakéhokoliv dekoru a to i vymysleného. Cela vyroba pak probiha u nas,
od naskenovani vzorku az po tisk a naneseni folie.

Dzieki innowacyjnemu systemowi druku cyfrowego Profilpas Digital System PDS mozemy odtworzy¢ dowolny
wzor na folii Alcrom® Plus, aby idealnie dopasowa¢ profil lub listwe do podtogi.

W naszej bazie danych znajduje sie ponad 400 standardowych dekoréw Alcrom® Plus: ogromny wybdr wzordw imitujqgcych
drewno, ale takze kamien i beton, aby zaspokoic kazdq potrzebe. A to nie wszystko.

Dzieki Profilpas mozliwosci personalizacji sq naprawde nieograniczone: wystarczy, ze otrzymamy probke, a bedziemy mogli
stworzy¢ dowolny wzor, nawet catkowicie wymyslony! Caty proces produkcji odbywa sie w naszej fabryce: od skanowania
prébki po wydruk i natozenie folii.
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Unisystem Plus, inovace jednim klikem.

Unisystem Plus je systém pro pokladku plovoucich dfevénych a laminatovych podlah od 6,5 do 22mm tloustky.
Je slozeny ze spojovaciho, ukoncovaciho, obvodového a schodového profilu.

Unisystem Plus je jednoduchy na pokladku a taky na odinstalaci. Sklada se z vrchniho profilu a hlinikové zakladny
s fixacnimi klipy. Poté, co se vlozi fixacni klip do vrchni listy staci tuto lehce zatlacit do zakladny.

Unisystem Plus to system do uktadania ptywajgcych podtdg z drewna i laminatu o grubosci od 6,5 mm do 22,6 mm.
Sktadajqcy sie z profili tgczgcych, profili koricowych, profili obwodowych i profili schodowych, Unisystem Plus charakteryzuje
sie fatwym montazem i demontazem.

Sktada sie z profilu wierzchniego, aluminiowej podstawy i klipsa mocujgcego: po wtozeniu klipsa mocujgcego do profilu
wierzchniego, wystarczy go lekko wcisngc, aby zostat przymocowany do podstawy.

Jednoducha pokladka, jednoducha odinstalace.

ro podlahy od Spoje umoznuji nizka vyska
E,S go %|26¥a£n Pl dilatovat vrchniho p\pc,)filu
oustky

>

pripevnéte hlinikovou pribliZte jednotlivé vloZte fixacni kli
zakladu do podlahy pomoci casti podlahy do vrchniho profilu
Sroubt a lepidla

Spgiovaci listy pro
po

ahy o stejné vysce

Rada Unisystem Plus.

Ukoncovaci listy pro
podlahy o ruzné vysce

m

vlozte profil do
zakladny

Obvodové listy

rozmeérova
stabilita

Schodové listy

A
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Unisystem Plus
Unisystem Plus

Profily Unisystem Plus
Profile Unisystem Plus

Z/1/SF hlinikova liSta potazend Alcrom® Plus

Polozka / Art

Z/1/SF -

VRCHNI PROFIL
PROFIL WIERZCHNI

délka =270 cm
pro podlahy od 6,5 do 22,6 mm

diug. =270 cm
do podtdg o grubosci od 6,5 do 22,6 mm

Polozka / Art
. VRCHNI PROFIL
Z3/30/SF PROFIL WIERZCHNI
30
| |

—

délka = 270 cm pro podlahy od 6,5 do 22,6 mm
dbug. = 270 cm do podtdg o grubosci od 6,5 do 22,6 mm

6

Z/1/SF aluminium pokryte Alcrom® Plus

povrchova Uprava / wykoriczenie

HLINIK - dekory ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

02 04 05 07 08 09 10 I 12 13 14

15 18 19 20- 25 26 30 31 32 34 35

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 50 60 65 70 71 72 73 74 75-
76 77 78 79 80 81 89 90 91 92 93

94 95 351 363 372 374 490 560 580 590 665

670 716 848 866 884 912 951 975 1024 1033 1042

1078 1090 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209

cernd 97
1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 100 czarny 97
ELOXOVANY HLIN{K
ALUMINIUM ANODOWANE
zlato pisek
stifbrnd  zlato Ztoty bronz titan

srebrne  Ziote piaskowy  brgz tytan

povrchova Uprava / wykoriczenie
ELOXOVANY HLINIK

ALUMINIUM ANODOWANE
zlato pisek
stfibrnd  Zzlato zfoty
srebrne Zzfote piaskowy
B ——

Unisystem Plus
Unisystem Plus

Polozka / Art. povrchova tprava / wykoriczenie Polozka / Art
TPU/ - ZAKLADNA HLINIK _cup
PODSTAWA ALUMINIUM CLIP
. N prirodnf hlinik
§ § aluminium naturalne %
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\S\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\% _
délka =270 cm Vyska = 6-10-13-15-22 VySka= 6
dtug. =270 cm Wysokosc¢ = 6-10-13-15-22 Wysokosc = 6
Polozka / Art. povrchova Uprava / wykoriczenie

HLINIK - dekory ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

TPZ /47 / CV = VRCHNI PROFIL+ZAKLADNA

PROFIL WIERZCHNI + PODSTAWA

78 80 89 90 91 580 1201 1202 1203 1204 1205
délka =90 cm pro podlahy
od 6,5do 10 mm
dlug.=90cm 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216
do podftdg o grubosci
0d 6,5do 10 mm

1217

ELOXOVANY HLINIK
ALUMINIUM ANODOWANE

stifornd  zlato
srebrne Ziote

Polozka / Art povrchova Uprava / wykoriczenie
= VRCHNI PROFIL+ZA ELOXOVANY HLINIK
TPZ/A10/CV - ymmoncanven, | ELOXOVENVERINIK

stifbrnd  zlato
srebrne  zlote

délka =90 cm pro podlahy od 9,6 do 12,5 mm
dtug. =90 cm do podtdg o grubosci od 9,6 do 12,5 mm

Polozka / Art

TPZ/41 3/CV - VRCHNI'PROFIL+ZI§KLADNA ELOXOVANY HLINIK
PROFIL WIERZCHNI + PODSTAWA iy i ina ANIODOWANE

povrchova Uprava / wykoriczenie

stifornd  zlato
srebrne Zfote

délka =90 cm pro podlahy od 12,6 do 15,5 mm
dfug. = 90 cm do podtdg o grubosci od 12,6 do 15,5 mm



Unisystem Plus
Unisystem Plus

C/7/SF hlinikova lita potazena Alcrom® Plus

Polozka / Art

SF -

VRCHNI PROFIL
PROFIL WIERZCHNI

C/7/SF aluminium pokryte Alcrom® Plus

povrchova Uprava / wykoriczenie

HLINIK - dekory ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

délka = 270 cm
pro podlahy od 6,5 do 10 mm

diug. =270 cm
do podtdg o grubosci od 6,5 do 10 mm

Polozka / Art

C/10/SF -

VRCHNI PROFIL
PROFIL WIERZCHNI

45

délka = 270 cm pro podlahy od 9,6 do 12,5 mm
dtug. = 270 cm do podtdg o grubosci od 9,6 do 12,5 mm

15 18 19 26 30 31 32
36 37 38 39 40 | 42 43 44
47 48 50 60 65 70 71 72 73
76 77 78 79 80 81 89 90 9
94 95 351 363 372 374 490 560 580
670 716 848 866 884 912 951 975 1024
1078 1090 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 100

ELOXOVANY HLIN{K

ALUMINIUM ANODOWANE

zlato pisek
stifbornd  zlato oty bronz titan
srebrne  ziote piaskowy  brgz tytan
- e

povrchova Uprava / wykoriczenie Polozka / Art

HLINIK C/13/SF - VRCHNI PROFIL

ALUMINIUM PROFIL WIERZCHNI
eloxovany  eloxovany 48

stiibrny zlaty ' {
anodowane anodowane
srebrne Zfote

délka =90 cm pro podlahy od 12,6 do 15,5 mm
dfug. =90 cm do podtég o grubosci od 12,6 do 15,5 mm

eloxovany
stifbrny zlaty
anodowane  anodowane
srebrne Zfote

13 14
34 35
45 46
74 75
92 93
590 665
1033 1042
1208 1209
¢erna 97

czarny 97

povrchova Uprava / wykoriczenie

HLINIK
ALUMINIUM

eloxovany

Unisystem Plus
Unisystem Plus

PoloZzka / Art
-  VRCHNIi PROFIL
C/22/SF PROFIL WIERZCHNI
52

délka = 270 pro podlahy od 15 do 22,6 mm
dtug. =270 do podtdg o grubosci od 15 do 22,6 mm

Polozka / Art

TPU

ZAKLADNA
= PODSTAWA

zze

N
AT

wzzzz22

délka =270 cm

VySka = 6-10-13-15-22
dtug. =270 cm

Wysokos¢ = 6-10-13-15-22

Polozka / Art

TP C/47/CV = VRCHNi PROFIL+ZAKLADNA

PROFIL WIERZCHNI + PODSTAWA

délka =90 cm pro podlahy
od 6,5do 10 mm

glug. ;’90 cm bosci
0 podifdg o grubosci
od ,6),5 d6g70gmm

Polozka / Art
VRCHNi PROFIL+ZAKLADNA
TPC/ 41 0/ CV = PROFIL WIERZCH;VHPODSTAWA

45

délka =90 cm pro podlahy od 9,6 do 12,5 mm
dtug. = 90 cm do podtég o grubosci od 9,6 do 12,5 mm

povrchova Uprava / wykoriczenie

HLINIK
ALUMINIUM

eloxovany  eloxovany
stifbrny Zlaty
anodowane anodowane
srebrne Zote

povrchova Uprava / wykoriczenie Polozka / Art

HLINIK TU/6 -SP
ALUMINIUM CLIP
prirodnf hlinik
aluminium naturalne %
—
Vy3ka = 6
Wysokosc = 6

povrchova Uprava / wykoriczenie

HLINIK - dekory ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

05 09 10 14 15 19 30 31 38
39 40 42 45 48 50 60 65 70 75 77
78 80 89 90 9 580 1201 1202 1203 1204 1205
1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216
1217

ELOXOVANY HLINIK

ALUMINIUM ANODOWANE
eloxovany  eloxovany

stfibrny zlaty
anodowane anodowane
srebrne Zote

povrchova Uprava / wykoriczenie Polozka / Art povrchova Uprava / wykoriczenie
HLINIK TPC/413/CV - VRCHNi PROFIL+ZAKLADNA  FHLINIK
PROFIL WIERZCHNI + PODSTAWA
ALUMINIUM . ALUMINIUM
eloxovany  eloxovany 48 eloxovany  eloxovany
stibrny Zlaty ¢ i stribrny Zlaty

anodowane anodowane
srebrne Zfote

anodowane anodowane
srebrne Zlote

délka =90 cm pro podlahy od 12,6 do 15,5 mm
dtug. = 90 cm do podtég o grubosci od 12,6 do 15,5 mm



Unisystem Plus
Unisystem Plus

S/9/SF hlinikova lista potazend Alcrom® Plus

Polozka / Art
- VRCHNI PROFIL
S/9/SF PROFIL WIERZCHNI
32
| —
l | 19,4
délka =270 cm

pro podlahy od 6,5 do 22,6 mm

dtug. =270 cm
do podtdg o grubosci od 6,5 do 22,6 mm

Polozka / Art
_  VRCHNI PROFIL
S/15/SF PROFIL WIERZCHNI
32
—_—

aalt

délka = 270 cm pro podlahy od 9,6 do 22,6 mm
dtug. = 270 cm do podtdg o grubosci od 9,6 do 22,6 mm

10

S/9/SF aluminium pokryte Alcrom® Plus

povrchova Uprava / wykoriczenie

HLINIK - dekory ALCROM® PLUS

ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

02 04 05 07 08
15 18 19 20- 25
36 37 38 39 40
47 48 50 60 65
76 77 78 79 80
94 95 580 665 670

1078 1090 1201 1202 1203

1210 121 1212 1213 1214

912

1204

1215

10

1205

1216

975

1206

1217

12

1024

1207

cernd 97
czarny 97

13

1033

1208

o ~ N w —
w ul [ a0 S

1042

1209

ELOXOVANY HLIN{K
ALUMINIUM ANODOWANE

zlato pisek
stifornd  zlato oty bronz titan
srebrne  zfote piaskowy  brgz ttan

povrchova Uprava / wykoriczenie
ELOXOVANY HLIN{K

ALUMINIUM ANODOWANE
Zlato pisek
stifornd  zlato oty
srebrne  zfote piaskowy
N ——

Unisystem Plus
Unisystem Plus

PoloZka / Art povrchova Uprava / wykoriczenie
TPU/ - ZKAona HLINIK
ALUMINIUM
prirodni hlinik
§ \ aluminium naturalne

délka =270 cm Vyska = 6-10-13-15-22
diug. =270 cm Wysokos$¢ = 6-10-13-15-22

PoloZka / Art povrchova Uprava / wykoriczenie

ELOXOVANY HLINiK
ALUMINIUM ANODOWANE

T PS/47/CV = VRCHNI PROFIL+ZAKLADNA

PROFIL WIERZCHNI + PODSTAWA

stifornd  zlato
srebrne Zfote

délka =90 cm pro podlahy

od 6,5do 10 mm

dtug. =90 cm

do podtdg o grubosci od 6,5 do 10 mm

Polozka / Art

VRCHNi PROFIL+ZAKLADNA
TPS/ 41 0/ CV = PROFIL WIERZCH;VI+PODSTAWA

povrchova Uprava / wykoriczenie

ELOXOVANY HLINIK
ALUMINIUM ANODOWANE

stifornd  zlato
srebrne Zote

délka =90 cm pro podlahy od 9,6 do 12,5 mm
dtug. =90 cm do podtdg o grubosci od 9,6 do 12,5 mm

Polozka / Art

TPS/41 3/CV — VRCHNIi PROFIL+ZAKLADNA

povrchova Uprava / wykoriczenie

ELOXOVANY HLINIK
ALUMINIUM ANODOWANE

PROFIL WIERZCHNI + PODSTAWA

stifornd  zlato
srebrne Zote

délka =90 cm pro podlahy od 12,6 do 15,5 mm
dfug. = 90 cm do podtdg o grubosci od 12,6 do 15,5 mm

Art. / Art.

TU/6 -

aa

Vyska = 6
Wysokosc = 6

CLIP
CLIP




Unisystem Plus
Unisystem Plus

G/2/SF hlinikova lista potaZzena Alcrom® Plus G/2/SF aluminium pokryte Alcrom® Plus

Polozka / Art povrchova Uprava / wykoriczenie

G/2/SF - VRCHNI PROFIL HLINIK - dekory ALCROM® PLUS
PROFIL WIERZCHNI ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

35 05 08 12 13 14 19 26 32 36 39 40

41 77 89 91 93 580 1201 1202 1203 1204 1205
30

1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216

délka =270 cm
pro podlahy od 6,5 do 12,5 mm
1217
diug. =270 cm
do podtdg o grubosci od 6,5 do 12,5 mm

ELOXOVANY HLINIK
ALUMINIUM ANODOWANE

stifornd  titan
srebrne  tytan

——
Polozka / Art povrchova Uprava / wykoriczenie PoloZka / Art
ZAKLADNA HLINIK cLip
TPU/ - PODSTAWA TU/6 - CLIP
ALUMINIUM
pirodn hlinfk
Q A aluminium naturalne
x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\g\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\§ e
délka =270 cm Vyska = 6-10 Vyska = 6
dtug. =270 cm Wysokosc = 6-10 Wysokos¢ = 6

Unisystem Plus
Unisystem Plus

G/4/SF hlinikova lista potaZzena Alcrom® Plus G/4/SF aluminium pokryte Alcrom® Plus

Polozka / Art povrchova Uprava / wykoriczenie

G/4/SF - VRCHNi PROFIL HLINIK - dekory ALCROM® PLUS
PROFIL WIERZCHNI ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

34 02 04 07 08 09 10 11 12 13 15 18
—_
24 20 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43
délka = 270 cm 44 48 60 65 70 71 72 73 74 75 76
pro podlahy od 6,5 do 15,5 mm -
dfug. =270 cm

do podtég o grubosci od 6,5 do 15,5 mm

ELOXOVANY HLINJK

ALUMINIUM ANODOWANE
stfibrnd  zlato titan
srebrne  zfote tytan
R Em———
Polozka / Art povrchova tprava / wykoriczenie PoloZka / Art.
TPU/ - ZAKLADNA HLINIK TU/ _cup
PODSTAWA ALUMINIUM cLip
pfirodnf hlinik
8 N aluminium naturalne
\ \
AT T S —
délka =270 cm Vyska = 6-10-13 Vyska = 6
dtug. =270 cm Wysokos¢ = 6-10-13 Wysokosc = 6



Prestowood, pro jednoduchou a rychlou pokladku.
Prestowood, szybki i tatwy montaz.

Prestowood je fada samolepicich liSt pro dfevéné a laminatové podlahy o stejné a rozdilné vySce a pro schodové
hrany schodu, které jiz byly poloZeny. Ve verzi eloxovaného hliniku nebo s féli Alcrom Plus jsou velmi jednoduché na
poloZeni a to i pro domaci kutily.

Prestowood to linia profili samoprzylepnych do podtég o tym samym poziomie, réznych poziomach i utozonych wczesniej
schoddw drewnianych. Wykonane z anodowanego aluminium lub pokryte folig Alcrom® Plus sq wyjgtkowo tatwe i szybkie w
montazu, dzieki czemu idealnie nadajg sie réwniez do samodzielnego uktadania.

Linea Prestowood
Linea Prestowood

Profily Prestowood
Profile Prestowood

22/A hlinikova lista potazena Alcrom® Plus 22/A aluminium pokryte Alcrom® Plus
Polozka / Art Polozka / Art povrchova Uprava / wykoriczenie
22/A 422/AD HLINIK - dekory ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS
35
05 08 12 13 14
2T _?_
Aé 39 40 41 73 74
délka =270 cm délka =90 cm
dtug. =270 cm dfug. =90 cm 93 94 3571 363 372
670 716 848 866 884

1078 1090 1201 1202 1203

1210 1211 1212 1213 1214

374

912

1204

1215

490

951

1205

1216

560

975

1206

1217

580

1024

1207

100

34 36

91 92
590 665
1033 1042
1208 1209

cernd 97
czarny 97

ELOXOVANY HLINJK
ALUMINIUM ANODOWANE

stifbrnd  titan
srebrne  tytan

15



Linea Prestowood
Linea Prestowood

50/A hlinik eloxovany titan 50/A aluminium anodowane tytan

Polozka / Art Polozka / Art.

50/A 450/AD
35
3/12[

7
délka =270 cm délka =90 cm
dtug. =270 cm dfug. =90 cm

16

povrchova Uprava / wykoriczenie

HLINIK - dekory ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

05 08 12 13 14 19 26 31 32 34 36
39 40 41 73 74 77 79 81 89 91 92
93 94 351 363 372 374 490 560 580 590 665
670 716 848 866 884 912 951 975 1024 1033 1042

1078 1090 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209

cerna 97
1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 100 czarny 97

ELOXOVANY HLIN{K
ALUMINIUM ANODOWANE

stifbrnd  titan
srebrne  tytan

63/A hlinik eloxovany stfibrny

Polozka / Art

63/A

35

24T

30

délka =270 cm
dtug. =270 cm

Linea Prestowood
Linea Prestowood

63/A aluminium anodowane srebro

povrchova Uprava / wykoriczenie

HLINIK - dekory ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

05 08 12 13 14 19 26 32 36 39 40
41 77 89 91 93 580 1201 1202 1203 1204 1205

1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216

cerna 97
1217 czarny 97

ELOXOVANY HLINJK
ALUMINIUM ANODOWANE

stifbrnd  titan
srebrne  tytan



Linea Prestowood
Linea Prestowood

74/A hlinikova lista potazena Alcrom® Plus  74/A aluminium pokryte Alcrom® Plus

Polozka / Art povrchova Uprava / wykoriczenie

74/A HLIN{K - dekory ALCROM® PLUS
ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS

24,5 09 10 12 13 15 20 25 32 36 37 38

pr— N

40 45 47 48 50 60 65 70 71 75 76

7 2 4
délka = 270 cm 8 8 %x J s %
dtug. =270 cm

ELOXOVANY HLIN{K
ALUMINIUM ANODOWANE

stifornd  zlato bronz titan
srebrne  zfote brqz tytan
L S

18



PVC Line
PVC Line

PVC line, funkcénost a estetika soklové listy.
PVC Line, funkcjonalnosc i estetyka listwy
przypodtogowej

PVC line je fada obvodovych list z PVC pokryta félii Alcrom Plus. Je vhodna pro profesionalni pouziti, ale taky
pro kutily. Byla vytvorena pro splnéni vsech pozadavkU. Pouziti PVC, které je znamé velkou odolnosti na Gder
a proto je i lepSi ochranou pro zdi a povrchy. A co vice, dostupnost mnoho povrchovych Uprav vytvari mnoho
barevnych kombinaci

PVC Line to linia listew przypodfogowych ze spienionego PVC, laminowanych folig Alcrom® Plus. Odpowiednia
zaréwno dla profesjonalistow, jak i majsterkowiczéw, zaprojektowana z myslg o tym, aby sprostac wszystkim
potrzebom: zastosowanie PVC, charakteryzujgcego sie duzq odpornoscig na uderzenia, pozwala skutecznie
zabezpieczyc sciany i powierzchnie. Z kolei dostepnosc réznych koloréw pozwala na tworzenie oryginalnych
kombinagji barw.

PVC line obvodoveé list .
Listwy przypodtogowe PVC Line

8605 z PVC pokryté folii Alcrom Plus

Polozka / Art

8605

délka = 250 cm
dfug. =250 cm

8605 muze b?'/t uchyceno na zed
ﬁomoci lepidla PP/96 nebo pomoci
febikd.

8605 moze by¢ mocowana do sciany
klejem PP/96 lub gwoZdzikiem.

Z/8605/SF spienione PVC pokryte Alcrom® Plus

povrchova Uprava / wykoriczenie

PVC péna - ALCROM Plus dekory

SPIENIONE PVC POWLEKANE - wzory ALCROM® PLUS

02 08 09 10
35 36 40 41
78 80 81 92

1024 1030 1033 1036

1063 1066 1069 1081

bila 96 cernd 97  stfibrna 98
biaty 96 czarny 97  srebro 98

e

11 12 20

a4 47 48

95 1003 1006

1042 1045 1051

1084 1087 1090

kartacované stfbrna 99
srebro satynowane 99
[

=

PVC Line
PVC Line

25 32 34

65 76 77

1009 1012 1021

1054 1057 1060

1105 1108 111

kartacovana ocel 100
stal satynowana 100
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8608 PVC potazené félii Alcrom
8608 spienione PVC pokryte Alcrom® Plus

8612 PVC potazené félii Alcrom

Polozka / Art

povrchova Uprava / wykoriczenie

PVC péna - ALCROM Plus dekory

SPIENIONE PVC POWLEKANE - wzory ALCROM® PLUS

8612 spienione PVC pokryte Alcrom® Plus

PVC Line
PVC Line

8613 PVC potazené félii Alcrom
8613 spienione PVC pokryte Alcrom® Plus

PoloZzka / Art

povrchova Uprava / wykoriczenie

PVC péna - ALCROM Plus dekory
SPIENIONE PVC POWLEKANE - wzory ALCROM® PLUS

PVC Line
PVC Line

02 05 08 09 10 " 12
25 26 31 32 34 35 36
44 47 65 76 77 78 80
délka = 250 cm
dtug. =250 cm bila 96 cernd 97  stfibrnd 98

92 95 biaty 96 czarny 97  srebro 98

8608 muzete upevnit na zed pomoci
8608/C klipu, PP/96 lepidla nebo hrebikd.

8608 moze by¢ mocowana do scian

Y
o%nowiednim klipsem 8608/C, klejem PP/96
lub gwoZdzikiem.

Polozka / Art

povrchova Uprava / wykoriczenie

PVC péna - ALCROM Plus dekory

SPIENIONE PVC POWLEKANE - wzory ALCROM® PLUS

kartaCovana stfibrna 99

bila 96 stfibrna 98
biaty 96 srebro 98 srebro satynowane 99
|

[ ] — sl

délka = 250 cm
dfug. =250 cm

8612 muzete upevnit na zed
pomoci lepidla PP/96.

8612 moze by¢ mocowana do
sciany klejem PP/96.

22

kartacovand stribrna 99
srebro satynowane 99

R T

14 19 20

39 40 41

81 89 91

kartacované ocel 100
stal satynowana 100

kartacovana ocel 100
stal satynowana 100

délka = 250 cm
dtug. =250 cm

8613 mUzete upevnit na zed'Fomoci lepidla
PP/96 nebo pomoci 8608/C klipu.

8613 moze by¢ mocowana do sciany klejem
PP/96 lub klipsem 8608/C.

08

41

1206

1217

12 13
77 89
1207 1208
bild 96

biaty 96

[ ]

91 93

1209 1210

stifbrné 98
srebro 98

26 31 32

580 1201 1202

1211 1212 1213

kartacovana stfibrna 99

srebro satynowane 99
|

=

36 39
1203 1204
1214 1215

kartacovana ocel 100
stal satynowana 100
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CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE
NON DESTINATO ALLA VENDITA.
SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.
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