











99/7
alluminio anodizzato argento con inserto
in alluminio rivestito in vera pelle nera

silver anodised aluminium with aluminium
insert coated with real black leather

97/7W
alluminio anodizzato argento
con inserto in legno rovere naturale

silver anodised aluminium
with natural oak wood insert




caratteristiche tecniche

technical specifications
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Metal line 89/4 realizzato in alluminio e proposto in differenti finiture, & un
battiscopa dalla linea squadrata, essenziale e non invasiva; alto solo 4 cm
delinea lo spazio con discrezione ed eleganza. Fissato a parete mediante |'uso
di idonei collanti (tipo PP/86) o I'impiego di appositi tasselli, oltre ad avere
una funzione decorativa, soddisfa pienamente esigenze di carattere tecnico,
permettendo di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale presente in
alcune pavimentazioni a posa flottante.

Metal line 89/4 in aluminium and available in different finishes, is a skirting
board with a square line, essential and noninvasive, it is only 4 cm high and
delineates the space with elegance and discretion. Fixed to the wall using
appropriate adhesive agent (type PP/86) or with dowels, besides having a
decorative function, it fully satisfies technical requirements, allowing to hide
the perimeter expansion gap of some floating floors.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special comp are available to create , which act as external/internal corners and end
trims, providing a smooth linear fnish.

50 60 70 80 100

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium

alluminio brill satinato titanio
titanium bright satin aluminium

|

lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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Metal Line 90, realizzati in alluminio e proposti in differenti finiture ed altezze,
rappresentano la massima espressione minimalista di battiscopa, permettendo
di creare un‘elegante e raffinata giunzione tra parete e pavimento.

Grazie all'aletta sporgente garantiscono una perfetta copertura della zona
perimetrale, caratteristica che soddisfa le necessita di carattere tecnico su
pavimentazioni a posa flottante, nascondendo minimi spazi di dilatazione
perimetrale. Di facile e rapida installazione a parete mediante |'impiego di
idonei collanti (tipo PP/86).

Metal Line 90, in aluminium and available in different finishes and heights,
is the ultimate in minimalist skirting, allowing you to create an elegant and
refined wall-to-floor connection. Equipped with a projecting tab, this skirting
board guarantees excellent coverage in the perimeter area, meeting the
technical requirements of floating floors and concealing minimum perimeter
expansion spaces. It is quick and easy to fix to the wall using appropriate
adhesive agents (type PP/86).

I modelli 90/6 e 90/8 nella finitura anodizzata argento vengono forniti nella versione con autoadesivo
per una ancora pil rapida installazione.

The 90/6 and 90/8 models with anodized silver finish are supplied in a version with a self-adhesive
for even quicker fixing.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special comp are available to create s, which act as external/internal corners, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.

art 90/4 90/5 90/6 90/7 90/8 90/10
e w40 50 60 70 8 100
alluminio anodizzato argento u u u u u u
silver anodised aluminium F—
alluminio brill lucido titanio
titanium bright polished aluminium u u u u —
alluminio brill satinato argento u u u u
silver bright satin aluminium ——
alluminio brill satinato oro
gold bright satin aluminium u u p—
alluminio brill satinato titanio
titanium bright satin aluminium u u u ]
alluminio brill satinato fumé ] ] -
smoked bright satin aluminium

lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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Metal Line 790, realizzati in acciaio inox e proposti in differenti altezze,
sono in linea con le moderne tendenze minimaliste del design e dell'arredo,
donando una particolare lucentezza agli ambienti.

Dotati di aletta sporgente, garantiscono una perfetta copertura della zona
perimetrale, caratteristica che soddisfa le necessita di carattere tecnico

su pavimentazioni a posa flottante, nascondendo minimi spazi di dilatazione
perimetrale. Di facile e rapida installazione a parete, mediante I'impiego di
idonei collanti (tipo PP/86).

Metal Line 790, in stainless steel and available in different heights,

is in line with modern minimalist trends in design and furnishings,
adding special brightness to interiors.

Equipped with a projecting tab, this skirting board guarantees excellent
coverage in the perimeter area, meeting the technical requirements

of floating floors and concealing minimum perimeter expansion spaces.
It is quick and easy to fix to the wall using appropriate adhesive agents
(type PP/86).

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special comp are available to create s, which act as external/internal corners, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.

Metal Line 95, realizzati in alluminio e proposti in due differenti altezze,

sono unici nella loro essenzialita, in grado di trasformare la giunzione

parete pavimento in un segno impercettibile, pratici e funzionali nella
protezione di cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.).

Sono caratterizzati da un semplice e rapido sistema d'installazione ad incastro
su supporti in alluminio naturale, che fissati a parete mediante I'utilizzo

di viti e tasselli, ne facilita I'accessibilita ad eventuali cavi di servizio

per la manutenzione.

Metal Line 95, in aluminium and available in two different heights,

offers unique simplicity and turns the wall-to-floor connection into an
imperceptible, practical and functional detail for protecting service cables
(telephone, computer, TV etc.).

A quick and easy dap joint installation system on natural aluminium supports,
attached to the wall with screws and dowels, provides easy access to any
service cables for maintenance.

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché
permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they

conceal the perimeter expansion space of some floating floors.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special comp are available to create s, which act as external/internal corners, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.

art 7904 790/6 790/8 art 95/7 95/10
finitura s 4 50 60 70 80 100 finitura S 50 60 70 80 100
iahed Staitess stbal AlS1 301 - DN 14301 u Qe Srectsod i u u e
i St Stog) AIS) 304 - DIN 14301 u u u —_— o it govhed minium u e
lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm. ?}tlg,r,r}b%obt},rgkts 22{‘,-2‘3,3,}%’,‘,‘,-3,,, u e ——

lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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Metal Line 98, realizzato in alluminio, consente |'alloggiamento di eventuali

26
cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.) permettendone I'occultamento

Metal Line 96, realizzato in alluminio, & un battiscopa dal design particolare, 7/
caratterizzato da linee morbide per spezzare la rigidita dell'unione tra parete 10

e

e pavimento, permettendo I'alloggiamento di eventuali cavi di servizio
(telefono, computer, Tv, etc.).

Caratterizzato da un rapido e semplice sistema d'installazione ad incastro
su supporti in alluminio naturale, che fissati a parete mediante I'utilizzo
di viti e tasselli, ne facilita I'accessibilita ad eventuali cavi di servizio

per la manutenzione.

Metal Line 96, in aluminium, is a skirting board with a special design
featuring smooth lines that make the wall-to-floor connection less rigid,
providing housing for any service cables (telephone, computer, TV etc.).

A quick and easy dap joint installation system on natural aluminium fixing
supports, attached to the wall with screws and dowels, provides easy access
to any service cables for maintenance.

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché
permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they

conceal the perimeter expansion space of some floating floors.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

é%;ji ? 70
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e la protezione. E’ caratterizzato da una linea sinuosa che gli da eleganza.
Un semplice e funzionale sistema d'installazione ad incastro su supporti in
alluminio naturale, che fissati a parete mediante I'utilizzo di viti e tasselli,
ne facilita I'accessibilita ad eventuali cavi di servizio per la manutenzione.

Metal Line 98, in aluminium, provides concealed and protective housing for
any service cables (telephone, computer, TV etc.). This skirting board has an
elegant sinuous line. A quick and easy dap joint installation system on natural
aluminium fixing supports, attached to the wall with screws and dowels,
provides easy access to any service cables for maintenance.

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché
permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they

conceal the perimeter expansion space of some floating floors.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special comp are available to create s, which act as external/internal corners, joining Special comp -are available to create co 's, which act as external/internal corners, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish. elements and end trims, providing a smooth linear finish.
art 96/7 art 98/7
e w40 50 60 70 8 100 fintura w40 50 60 70 8 100
alluminio anodizzato argento u alluminio anodizzato argento u
silver anodised aluminium g silver anodised aluminium g
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm. lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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Metal Line 97/4, realizzato in alluminio, permette nella sua cavita
I'alloggiamento di eventuali cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.).
Dalla presenza non invadente, si sposa perfettamente ad ogni ambiente.
Grazie ad un semplice sistema ad incastro mediante I'impiego di clips

in acciaio armonico fissate a parete con I'utilizzo di viti e tasselli, combina
la rapidita e la facilita di installazione ad una semplice accessibilita ai cavi
di servizio per eventuale manutenzione.

Metal Line 97/4, in aluminium, provides a cavity that houses any service cables
(telephone, computer, TV etc.). With its non-invasive presence, it perfectly

fits in with any interior. A simple dap joint system using prestressed steel

clips, attached to the wall with screws and dowels, provides quick and easy
installation and easy access to service cables for maintenance.

(Qltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché
permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they

conceal the perimeter expansion space of some floating floors.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special comp are available to create co ors, which act as external/internal corners, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.

art 97/4
e a0 50 60 70 8 100
alluminio anodizzato argento u
silver anodised aluminium _
alluminio brill satinato titanio u
titanium bright satin aluminium ]
alluminio brill satinato fumé u -
smoked bright satin aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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Metal Line 97/7, realizzato in alluminio, dal design semplice e lineare, rende
impeccabile la giunzione parete pavimento. Facile e veloce da installare con un
sistema ad incastro su supporti, in alluminio naturale, fissati a parete mediante
I'utilizzo di viti e tasselli, rende facile I'accesso ad eventuali cavi di servizio
(telefono, computer, Tv, etc.) per manutenzione.

Metal Line 97/7, in aluminium with its simple linear design, provides an
impeccable wall-to-floor connection. A quick and easy dap joint installation
system on natural aluminium fixing supports, attached to the wall with screws
and dowels, provides easy access to any service cables (telephone, computer,
TV etc.) for maintenance.

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché
permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they

conceal the perimeter expansion space of some floating floors.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special comp are available to create 's, which act as external/internal comners, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.
art 9777
e w40 50 60 70 80 100
alluminio anodizzato argento u
silver anodised aluminium _

lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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Metal Line 97/8, realizzato in alluminio, delinea perfettamente la giunzione tra
parete e pavimento. Realizzato appositamente per alloggiamento di cavi, grazie
all'impiego di un'apposita canalina supplementare in PVC, che fissata a parete
mediante |'impiego di viti e tasselli funge altresi da aggancio/supporto del
battiscopa. E' particolarmente indicato nel caso di ristrutturazioni, evitando di
effettuare nuove tracce per il passaggio di canaline destinate all‘alloggiamento
dei cavi. Facile e veloce da installare anche mediante il solo utilizzo di supporti,
in alluminio naturale, fissati a parete con viti e tasselli, quando non impiegata
la canalina in PVC.

Metal Line 97/8, in aluminium, perfectly delineates the wall-to-floor
connection. It has been specifically designed to house cables, thanks to a
special additional PVC cable duct, attached to the wall with screws and
dowels, which also acts as an attachment/fixing support for the skirting board.
It is particularly suitable for refurbishing, making it possible to avoid making
new gaps for pass-through ducts to house cables. It is quick and easy to install
even when only using natural aluminium fixing supports, attached to the wall
with screws and dowels, when a PVC cable duct is not used.

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché
permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they

conceal the perimeter expansion space of some floating floors.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special components are available to create connectors, which act as external/internal comers, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.

97/8
finitura
finish 40 50 60 70 80 100
alluminio anodizzato argento
silver anodised a/um/m%m u F—

lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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Metal Line 99/7 sono composti da due elementi separati e visibili.

L'elemento di base, realizzato in alluminio, permette una facile e rapida
installazione a parete del battiscopa mediante I'uso di idonei collanti (tipo
PP/86) o I'impiego di viti e tasselli. L'inserto, realizzato in alluminio o naturale
rivestito, rappresenta la massima espressione in termini di effetto estetico
grazie a diversi rivestimenti (vera pelle o pellicola in Alcrom® Plus) disponibili,
soddisfando cosi le diverse esigenze estetiche e d'arredamento grazie alle
svariate possibilita di combinazioni. E' facilmente assemblabile mediante
I'impiego di appositi tasselli in teflon al supporto di base.

Metal Line 99/7 comprises two separate visible elements. The basic element,
in aluminium, enables the skirting board to be quickly and easily installed

at the wall using appropriate adhesive agents (type PP/86) or with screws
and dowels. An insert, in anodized or covered natural aluminium, offers the
ultimate in aesthetic appeal, thanks to a variety of different coverings (genuine
leather or veneer of Alcrom®Plus). A wide assortment of combinations meets
different aesthetic and furnishing requirements. It can be easily installed
attaching special Teflon dowels to the base support.

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché
permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they

conceal the perimeter expansion space of some floating floors.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special components are available to create connectors, which act as external/internal comers, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.

art 99/B7 base-base 99/17 inserto-insert
finitura H
finish mm 0 60
alluminio anodizzato argento u

silver anodised aluminium

alluminjo rivestisto in vera pelle - nera
aluminium coated with real leather - black

allumjnio rivestisto in vera Felle - grigia
aluminium coated with real leather - grey

alluminio rivestito con pellicola Alcrom® Plus - Ie%no 20
aluminium coated with Alcrom® Plus film - wood 20

alluminjo rivestito con pellicola Alcrom® Plus - legno 40
aluminium coated with Alcrom® Plus film - wood 40

allumjnio rivestito con pellicola Alcrom® Plus - legno 65
aluminium coated with Alcrom® Plus film - wood 65

lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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finitura

finish

alluminio anodizzato argento con inserto in legno massello - rovere naturale
silver anodised aluminium with solid wood insert - natural oa

alluminio anodizzato argento con inserto in legno massello - rovere country
silver anodised aluminium with solid wood insert - country oak

alluminio anodizzato argento con inserto in legno massello - rovere antico
silver anodised aluminium with solid wood insert - antique oak

lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.

Metal Line 97/7W sono composti da due elementi accoppiati e visibili.
L'elemento di base, realizzato in alluminio, viene impreziosito con |'applicazione
di inserti in legno naturale su base rovere in tre diverse essenze, permettendo
cosi di creare un elegante e raffinato accostamento di materiali.

Consentono di ospitare e proteggere cavi di servizio (telefono, computer, Ty,
etc.); facile e veloce da installare, mediante Iutilizzo di supporti in alluminio
naturale, fissati a parete con viti e tasselli, sono caratterizzati da semplicita
d'accesso per eventuale manutenzione.

Metal Line 97/7W comprises two coupled visible elements. The basic element,
in aluminium, is embellished with the addition of natural wood inserts on an
oak base with three different wood finishes, creating an elegant and refined
contrast with its materials.

This skirting board can be used to house and protect any service cables
(telephone, computer, TV etc.). It is quick and easy to install, using natural
aluminium fixing supports attached to the wall with screws and dowels,
providing easy access for maintenance.

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché
permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.

Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they
conceal the perimeter expansion space of some floating floors.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformita e linearita di finitura.

Special components are available to create connectors, which act as external/internal comers, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.
art 97/1W
H
mm 70

metal line
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