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Beschreibung

Metal Line 101 ist eine Sockelleiste aus eloxiertem Aluminium, ideal flr Verputze.
Sie kann direkt auf der unbearbeiteten Wand angebracht werden.
Das Profil wird mit geeigneten Klebstoffen angebracht, bevor die Wand geglattet wird.

Materialien

Eloxiertes Aluminium

Al-Mg-Si-Legierung, warmebehandelt im Zustand T6 (6060 T6).

Die Profile werden durch Extrusion hergestellt und anschlieBend mit einer Dicke von = 15 um eloxiert.

Die Aul3enflache muss vor Kratzern und Abrieb geschutzt werden. Sie weisen eine gute Bestandigkeit gegen chemische und Wettereinflisse auf.
Zement und seine Derivate produzieren im nassen Zustand alkalische Substanzen, die, wenn sie auf die Oberflache einwirken, zu einer Korrosion
des Metalls fuhren kénnen (Bildung von Aluminiumhydroxid). Aus diesem Grund muss die Sichtflache des Profils beizeiten und schonend von
Zement, Klebstoff, Fugenmaterialien und Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Durch Verschleily und Drauftreten (bei Profilen am Boden) werden die eloxierten Oberflachen beschadigt und die urspringliche Oberflache geht
verloren.

Allgemeine Hinweise zu Metallen

Aluminium ist nicht gegen alle chemischen Verbindungen bestandig und darf daher nicht mit besonders aggressiven Produkten wie Salzsdure
(HCl) und Phosphorsaure (H3PO4) in Berthrung kommen.

Produkte, die zur Reinigung von Stein, Keramik und Steinzeug verwendet werden kénnen, wie beispielsweise Salzsaure, Ammoniak, Bleichmittel
oder Varicin, schadigen die Oberflachenbeschaffenheit des Metalls und kénnen zu starker Korrosion fiihren. AulRerdem ist es notwendig, immer
und so schnell und so schonend wie moglich Rickstande von Zement, Kleber und Fugenmaterialien von der Oberflache der Profile zu entfernen.
Wenn das Profil mit Klebeband abgedeckt wird, sollte das Klebeband innerhalb von 1 Stunde entfernt werden.

Verlegung

Verlegung mit Klebstoff vom Typ PP/96

Die Sockelleiste aus der Verpackung nehmen.

Entfernen Sie, falls vorhanden, den Schutz (Schutz- und/oder Schrumpffolie) fUr die Oberflache des Produkts.

Bestimmen Sie die erforderliche Ladnge und schneiden Sie die Sockelleiste mit einem geeigneten Werkzeug auf die gewlinschte GréRe zu

Legen Sie die zugeschnittene Sockelleiste in die richtige Position und befestigen Sie sie mit einem geeigneten Kleber (Typ PP/96) an der Wand und
achten Sie im Voraus darauf, dass die Flache, auf der sie verlegt wird, tadellos sauber ist.

Uben Sie Uber die gesamte Lénge der Sockelleiste einen gleichmaRigen Druck aus und halten Sie ihn einige Minuten lang aufrecht, um eine
ordnungsgemal3e Haftung auf der Verlegeflache zu gewahrleisten.
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Pflege und Instandhaltung

Die Pflege und Instandhaltung der Materialien zur Herstellung dieser Profile ist eng mit der Art der verwendeten Legierung und/oder Oberflache
verbunden.

Die folgenden Anweisungen beschreiben die Arbeitsschritte, denen das Profil unterzogen werden muss, um sein urspringliches Erscheinungsbild
so weit wie moglich wiederherzustellen.

Dieses Dokuments soll alle allgemeinen Informationen zur Verflgung stellen, die als Vorschlag fur die Wahl der Reinigungszeiten und -methoden
dienen kénnen, die jedoch unbedingt von Fall zu Fall Uberpruft werden mussen.

Es sei darauf hingewiesen, dass es in jeder Phase der Lebensdauer des Produkts bereits ab seiner Verlegung genaue spezifische
Verantwortlichkeiten gibt.

Aluminium

Sie bedurfen keiner besonderen Pflege und kénnen leicht mit farblosem, in Wasser verdinntem Alkohol oder mit normalen Reinigungsmitteln
behandelt werden, sofern sie nicht sdurehaltig sind (z.B. Salz- oder Flusssaure).

In der Regel fur Reinigungsarbeiten Reinigungsprodukte eingesetzt, die von verschiedenen Herstellern hergestellt und unter verschiedenen
Handelsnamen vertrieben werden.

Im Allgemeinen stehen drei Arten von Produkten zur Verfligung:

» Alkalische Produkte
* Neutrale Produkt
e Saurehaltige Produkte

Fur die Reinigung wird die Verwendung von neutralen, in Wasser verdinnten Reinigungsmitteln und eine Spulung nur mit Wasser empfohlen,
wobei Schwamme und/oder nicht scheuernde Tlcher verwendet werden, um Kratzer und/oder die Beschadigung der Anodisierung, des Glanzes
und des Lacks zu vermeiden.

Bei der Reinigung mussen unbedingt folgende Punkte beachtet werden:

» Verwenden Sie keine saurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel, da diese das Aluminium beschadigen konnen;

» Verwenden Sie keine abrasiven Produkte und/oder Materialien;

« Verwenden Sie keine organischen Losungsmittel auf lackierten Oberflachen;

» Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, deren chemische Zusammensetzung nicht bekannt ist;

« Tragen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf die zu reinigenden Oberflachen auf;

« Wahrend der Reinigung mussen die Oberflachen ,kalt” (T°max = 30°C) sein und durfen nicht direkt der Sonne ausgesetzt sein;

» Die zur Reinigung verwendeten Reinigungsmittel missen ebenfalls ,kalt” sein (T°max = 30°C) und es durfen keine Dampfspritzgerate
verwendet werden.

In jedem Fall ist der letzte Schritt der Reinigung immer eine korrekte Spulung der behandelten Teile mit Wasser, gefolgt von einer sofortigen
Trocknung mit Tuchern oder weichem Leder. Es ist keine Instandhaltung durch Politur oder ahnliche Produkte erforderlich.

Reinigen Sie die Profile rechtzeitig gemal den Anweisungen auf der Produktverpackung, damit Ablagerungen von Zement, Fugenmaterial oder
ahnliche Produkten die Oberflachenschichten nicht angreifen.

BrandschutzmaBnahmen

Verwenden Sie im Brandfall zum Loschen chemische Produkte, Trockensand oder feste Loschmittel.

Hinweise

Diese Profile mussen mit Vorsicht behandelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass geeignete Handschuhe verwendet werden, um
Verletzungen und/oder Schnitte an den Handen zu vermeiden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise und Vorschriften sind, auch wenn sie unserer Erfahrung entsprechen, nur als Richtlinien zu
betrachten und mussen durch umfassende praktische Anwendungen bestatigt werden.

Profilpas lehnt jede Verantwortung fur etwaige Personen- oder Sachschaden ab, die durch unsachgemaflen Gebrauch des Produkts entstehen.
Der Benutzer ist verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt fUr den Gebrauch geeignet ist oder nicht und Ubernimmt die volle Verantwortung fur
eine fehlerhafte Installation des Materials.
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METALLINE 101

ART. Ausfiihrung 70

ALUMINIUM

101/74  Silber eloxiert 78281

Einzelverpackung



