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Zocalo

PVC Line
8596

8598
8580
8582

Descripcién

PVC Line 8596, 8598, 8580, 8582 son una gama de z6calos realizados en PVC expandido resistente a los golpes.

Estan especialmente indicados para la puesta en obras de bricolaje gracias a la rapidez y sencillez de aplicacién mediante el uso de adhesivos
adecuados (tipo PP/96).

La parte redondeada y el apoyo en la pared de material blando permiten una perfecta adhesion incluso en soportes no perfectamente planos.
Se proponen en varios colores.

Materiales

PVC Expandido
Compuesto vinilico de PVC expandido sin plomo, autoextinguible. Estabilizado ecocompatible a base de sales Ca-Zn.

Puesta

Modalidad de puesta con cola tipo PP/96

Sacar el zécalo de la caja.

Si esta presente, eliminar la proteccion (pelicula protectora y/o termoretractil) para la proteccién del acabado del producto. Detectar la longitud
necesaria y cortar el zécalo a medida con una herramienta adecuada.

Poner el zécalo cortado a medida en la posicién correcta y fijarlo a la pared con el uso de un adhesivo adecuado (tipo PP/96), asegurandose
previamente de que la zona donde se ponga esta perfectamente limpia.

Ejercer y mantener durante unos minutos una presion uniforme en toda la longitud del zécalo para garantizar una correcta adhesién del mismo a
la superficie de puesta.

Cuidado y mantenimiento

El cuidado y el mantenimiento de los materiales utilizados para realizar estos perfiles estan estrechamente vinculados al tipo de aleacién o
acabado utilizados.

Las indicaciones que a continuacién se incluyen describen las operaciones a las cuales se debe someter el perfil para restablecer lo méximo
posible el aspecto original.

La intencién de este documento es ofrecer unas indicaciones generales que pueden servir como sugerencias para elegir los tiempos y las
modalidades para la limpieza, pero que deberan comprobarse en cada caso.

Debe remarcarse el hecho que existen responsabilidades especificas precisas en cada fase de la vida del producto ya a partir de la puesta en
obra.

PVC - no son necesarias operaciones de mantenimiento especiales: se limpia facilmente con alcohol incoloro diluido en agua o con el uso de los
detergentes normales a la venta.
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Medidas de prevencién de incendios

En caso de incendio utilizar productos quimicos para el apagado, arena seca o agentes de extincion sélidos.

Notas

Los perfiles presentes deben manejarse con cuidado, teniendo la precaucién de utilizar guantes adecuados para prevenir lesiones y/o cortes en
las manos.

Las indicaciones y las prescripciones de este documento, a pesar de que corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse puramente
indicativas, y deberan confirmarse con aplicaciones practicas exhaustivas.

Profilpas declina cualquier responsabilidad por dafios a personas o cosas derivados de un uso impropio del producto.

El usuario esta obligado a establecer si el producto es adecuado o no para el empleo y asume todas las responsabilidades derivadas de una
puesta no correcta del material.
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PVC LINE
lengtd=zem-ems.ddpr

PVC EXPANDIDO

H=60mm

ART. decorados decorados decorados
518 30800 531 30812 542 30824
520 30802 © 532 30814 544 30826 ©
524 30804 533 30816 545 30828

8596
525 30806 534 30818 555 30830
528 30808 536 30820 556 30832
530 30810 540 30822 557 30834

no es posible su venta individual

PVC LINE
lengud-gem-embddp
PVC EXPANDIDO
H=80mm
ART. decorados
555 30880
8598 556 30882
557 30884

no es posible su venta individual

PVC LINE
legtd=2oem-emb.80pz
PVC EXPANDIDO
ART. decorados decorados
532 30764 555 30780
8580 542 30774 556 30782
545 30778 557 30784

no es posible suventa individual

PVC LINE
legtd=2oem-emb.8Opz
PVC EXPANDIDO
ART. decorados decorados
532 30714 555 30730
8582 542 30724 556 30732
545 30728 557 30734

no es posible suventa individual

por efecto de la impresion, los tonos de los colores pueden no corresponder con la realidad

518 520 524 ﬁ 525 - 528 - 530 :



