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Zocalo
Metal Line

97/8

Descripcién

Metal Line 97/8 realizado en aluminio anodizado, delinea perfectamente la union entre la pared y el pavimento.

Ha sido especificamente estudiado para alojar cables gracias al uso de una canaleta de PVC que se fija en la pared con la ayuda de tornillos y
tacos y realiza la funcién de enganche y soporte del zécalo.

Esta especialmente indicado en caso de reestructuraciones para evitar efectuar nuevas marcas para el paso de canaletas destinadas a alojar los
cables.

Se instala de manera facil y rapida también solo con la utilizacién de soportes de aluminio natural fijados en la pared con tornillos y tacos, cuando
no se usa la canaleta para cables de PVC con un acceso sencillo a los cables de servicio para un eventual mantenimiento.

Materiales

Aluminio anodizado

Aleacién de Al-Mg-Si tratada térmicamente en condicién T6 (6060 T6).

Los perfiles se realizan por extrusion y a continuacion se anodizan con un espesor = 15 pm.

La superficie exterior debe estar protegida de arafiazos y roces. Presentan una buena resistencia a los agentes quimicos y atmosféricos. Si se
mojan, el cemento y sus derivados producen sustancias alcalinas que si se dejan actuar en la superficie, pueden llevar a la corrosiéon del metal
(formacion de hidroxido de aluminio). Por este motivo, la superficie a la vista del perfil debe limpiarse rapidamente y de manera delicada de
cemento, cola, materiales utilizados para las fugas y detergentes.

Como consecuencia de desgaste y transito (en caso de perfiles usados en el suelo), las superficies anodizadas se dafian y pierden el acabado
original.

Notas generales sobre los metales

El aluminio no es resistente a todos los compuestos quimicos y por lo tanto es necesario evitar que entre en contacto con productos
especialmente agresivos, como el acido clorhidrico (HCl) y el acido fosférico (H3PO4).

Los productos que puede utilizarse para la limpieza de piedra, cerdmica y gres, como por ejemplo el acido muridtico, el amoniaco, la lejla y la
lavandina dafian el acabado superficial del metal y pueden provocar fendmenos corrosivos intensos. Ademas, es necesario quitar siempre lo mas
rapida y delicadamente posible los restos de cemento, cola y materiales utilizados para las fugas y detergentes de la superficie de los perfiles.

En caso que se utilice cinta adhesiva para tapar el perfil, se recomienda quitar esta cinta en 1 hora.

Puesta

Modalidad de puesta con soportes de aluminio

Sacar el zécalo de la caja.

Si esta presente, eliminar la proteccién (pelicula protectora y/o termoretractil) para la proteccién del acabado del producto.

Detectar la longitud necesaria y cortar el zécalo a medida con una herramienta adecuada.

Acercar a la pared los soportes de aluminio teniendo cuidado de hacer que la base se adhiera al pavimento.

En la pared, marcar en el agujero presente en los soportes la posicidn exacta donde realizar la perforaciéon con un Iapiz indeleble (se aconseja fijar
los soportes a la pared cada 70 cm).
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Sacar los soportes y efectuar la perforacion de la pared en las posiciones exactas anteriormente marcadas, teniendo cuidado de comprobar la
medida exacta de los tacos y de los tornillos que se utilicen.

Alojar los tacos en los agujeros de la pared, volver a colocar los soportes en correspondencia de los agujeros y fijarlos a la pared con el uso de los
relativos tornillos.

Poner el zécalo, anteriormente cortado a medida, en la posicién correcta y engancharlo a los soportes ejerciendo una presion hacia abajo en
correspondencia de los mismos hasta que se introduzcan completamente y se alineen con el pavimento, asegurandose previamente de que la
zona donde se ponga esté perfectamente limpia.

Modalidad de puesta con canaleta para cables suplementaria

Sacar el zécaloy la canaleta de PVC de la caja.

Si esta presente, eliminar la proteccién (pelicula protectora y/o termoretractil) para la proteccién del acabado del producto.

Detectar la longitud necesaria y cortar el zécalo a medida y la canaleta para cables con una herramienta adecuada.

Acercar a la pared la canaleta cortada a medida en la posicién correcta, trazar con un lapiz indeleble en correspondencia de los agujeros
presentes en la canaleta para cables la posicion exacta donde efectuar la perforacion.

Sacar la canaleta y efectuar la perforacién de la pared en las posiciones exactas anteriormente marcadas, teniendo cuidado de comprobar la
medida exacta de los tacos y de los tornillos que se utilicen.

Alojar los tacos en los agujeros de la pared, volver a colocar la canaleta en correspondencia de los agujeros y fijarla a la pared con el uso de los
relativos tornillos.

Alojar los cables en los relativos espacios de la canaleta para cables de PVC.

Poner el z6calo, anteriormente cortado a medida, en la posicion correcta y engancharlo a la canaleta ejerciendo una presién hacia abajo en
correspondencia de los mismos hasta que se introduzcan completamente y se alineen con el pavimento, asegurandose previamente de que la
zona donde se ponga esté perfectamente limpia.

Cuidado y mantenimiento

El cuidado y el mantenimiento de los materiales utilizados para realizar estos perfiles estan estrechamente vinculados al tipo de aleacién o
acabado utilizados.

Las indicaciones que a continuacién se incluyen describen las operaciones a las cuales se debe someter el perfil para restablecer lo maximo
posible el aspecto original.

La intencién de este documento es ofrecer unas indicaciones generales que pueden servir como sugerencias para elegir los tiempos y las
modalidades para la limpieza, pero que deberdn comprobarse en cada caso.

Debe remarcarse el hecho que existen responsabilidades especificas precisas en cada fase de la vida del producto ya a partir de la puesta en
obra.

Aluminio

No son necesarias operaciones de mantenimiento especiales y se puede tratar facilmente con alcohol incoloro diluido en agua o mediante el uso
de detergentes normales, siempre que no tenga una base acida (por ejemplo, acido clorhidrico o fluorhidrico).

Para las operaciones de limpieza se usan normalmente productos detergentes fabricados por diferentes fabricantes y que se venden con
diferentes nombres comerciales.

En general, estan disponibles tres tipos de productos:

« Tipo alcalino
» Tipo neutro
+ Tipo &cido

Para la limpieza se aconseja la utilizacion de detergentes neutros diluidos en agua y un enjuague solo con agua, usando esponjas o trapos no
abrasivos para evitar rayas o dafiar el anodizado, el abrillantado, el barnizado.

Durante la limpieza es necesario prestar la maxima atencion a los siguientes aspectos:

» No usar detergentes acidos o alcalinos, ya que pueden dafiar el aluminio;

« No usar productos y/o materiales abrasivos;

« No usar solventes orgénicos en caso de superficies pintadas;

» No utilizar detergentes cuya composicidon quimica no se conozca;

« No aplicar los productos detergentes directamente en las superficies que se deben limpiar;

» Las superficies, durante la limpieza, deben estar «frias» (T°max = 30°C) y no estar expuestas directamente al sol;

* Los detergentes usados para la limpieza deben estar también «frios» (T°max = 30°C) y no se deben usar aparatos de pulverizacion
de vapor.

En cualquier caso, la Ultima fase de la limpieza es siempre un enjuague adecuado con agua de las partes tratadas, seguido de un secado
inmediato con pafios o piel suave. No es necesario el mantenimiento con productos abrillantadores o similares.

29.01.19 | Z6calo | Metal Line 97/8 2



PROFILPAS S.P.A.

L]
® VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA)
Prorioas

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Efectuar répidamente una cuidadosa limpieza de los perfiles, segln las indicaciones incluidas en el envase del producto, para evitar que los
depdsitos de cemento, material para fugas o productos similares agredan las capas superficiales del perfil.

Medidas de prevencién de incendios

En caso de incendio utilizar productos quimicos para el apagado, arena seca o agentes de extincion sélidos.

Notas

Los perfiles presentes deben manejarse con cuidado, teniendo la precaucién de utilizar guantes adecuados para prevenir lesiones y/o cortes en
las manos.

Las indicaciones y las prescripciones de este documento, a pesar de que corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse puramente
indicativas, y deberdn confirmarse con aplicaciones practicas exhaustivas.

Profilpas declina cualquier responsabilidad por dafios a personas o cosas derivados de un uso impropio del producto.

El usuario esta obligado a establecer si el producto es adecuado o no para el empleo y asume todas las responsabilidades derivadas de una
puesta no correcta del material.

Metal Line 97/8

97/8 con canaleta para cables de PVC angulo interno

angulo externo unién

terminal derecho
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METAL LINE 97

ART. acabado longitud 8

ALUMINIO

97/8SF  anodizado plata ; 200 cm + 3 soportes 78010
400 cm + 6 soportes 78011

embalaje individual - longitud 400 cm emb. 10 pz

PASACABLES EN PVC BLANCO

97/8CB [] 78290

no es posible su venta individual

SOPORTEALUMINIO

S/91 78299

no es posible su venta individual

ANGULO INTERNO EN POLIPROPILENO

ART. acabado 8

97/81 anodizado plata ; 78211

no es posible su venta individual

ANGULO EXTERNO EN POLIPROPILENO

ART. acabado 8

97/8E anodizado plata ; 78210

no es posible su venta individual

UNION EN POLIPROPILENO

ART. acabado 8

97/8G anodizado plata ; 78212

no es posible su venta individual

TEMINAL DCHA.-IZQDA. EN POLIPROPILENO

ART. acabado 8

97/8P anodizado plata ; 78213

no es posible su venta individual



