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Akcesoria do montażu Klej na  

Bazie MS Polimer 

PP/96 Multi Tack 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masa klejąco-uszczelniająca na bazie MS Polimer o wysokich parametrach użytkowych. 

 
 

Opis  

 

Jednoskładnikowa masa klejąco-uszczelniająca, ulegająca szybkiej polimeryzacji, utwardzana wilgotnościowo, o bardzo dużej początkowej sile 

spajania i doskonałej przyczepności. PP/96 Multi Tack można stosować do klejenia szerokiej gamy materiałów. Charakteryzuje się następującymi 

cechami: 

 

• nie spływa i nadaje się do aplikacji w pionie, bezskurczowy 

• konsystencja pasty i krótki czas wiązania 

• przyczepność do szerokiej gamy podłoży 

• nie zawiera silikonów, rozpuszczalników i izocjanianów 

• odporność na starzenie, promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne, nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

budynków 

• zachowuje elastyczność w temperaturach od -40 do +100 °C 

• odczyn obojętny, słaby zapach, nie powoduje korozji 

• odpowiedni do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, reaguje w kontakcie z powietrzem 

• może być malowany i lakierowany 

 

 
 

Zakres użycia 

 

Wskazany do klejenia i montażu następujących materiałów: 
• metale 
• tworzywa sztuczne twarde i elastyczne 
• drewno i jego pochodne 
• produkty ceramiczne 
• szkło / lustra 
• ceramiczne wyroby budowlane 
• kamień 
• beton i jego pochodne 
• karton-gips 

 
 
 

Dane techniczne 

 

Materiał bazowy  : MS Polimer 

Konsystencja  : pasta 

Temperatura użycia  : +5° +35°C 

Opakowania  : kartusz 290 ml 

Kolor   : biały 



 

 

 

 

 

 

PROFILPAS S.P.A. 
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)  
ITALY 
TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 

FAX. +39 (0)49 - 706692 
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07.17 | Akcesoria do montażu  |  Klej na bazie MS Polimer   |  PP/96 Multi Tack                2 

Ciężar właściwy  : 1,5 kg/dm3 

Twardość A w skali Shore’a : 55-60 

Moduł elastyczności dla wydłużenia 100% (DIN53504) : 1 MPa 

Wydłużenie do zerwania : 500 – 600 %  

Odporność na ścinanie (ASTM D 624-73) : 20 kg/cm 

Czas formowania naskórka : 10-20 min przy 20°C 50% wilgotności względnej. 

Szybkość twardnienia : 3-4 mm przez 24 h. 

Odporność temperaturowa : -40°C  +100°C 

 

Wartości zamieszczone w tabeli mają charakter orientacyjny i nie mogą być traktowane jako specyfikacja. 

 

 

 

Użycie 

 

Przyczepność i przygotowanie powierzchni: 

 

PP/96 Multi Tack charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, bez konieczności użycia podkładu, do tynku, betonu, karton-gipsu, drewna, PVC, 

szkła i powierzchni szklonych, produktów ceramicznych, odtłuszczonych powierzchni stalowych, stali cynkowanej, aluminium anodowanego, 

aluminium i ogólnie powierzchni lakierowanych. 

 

Ważne informacje: 

 

Nie stosować na powierzchniach zakurzonych i miałkich. Nie nadaje się do stałego kontaktu z wodą basenową i rozpuszczalnikami. Nie stosować 

na powierzchniach zabrudzonych olejem, smarami i środkami antyadhezyjnymi. Nie stosować na powierzchniach bitumicznych. Nie używać w 

temperaturach poniżej +5 °C. Elementy należy przyklejać natychmiast po nałożeniu kleju, unikając niepotrzebnego oczekiwania. 

 
 

Przygotowanie i użycie 

Przy zastosowaniu jako klej PP/96 Multi Tack może być nakładany za pomocą odpowiedniego pistoletu na jedną z klejonych powierzchni. W ciągu 

10-15 minut od nałożenia kleju należy dołożyć przyklejany element, lekko go dociskając. Grubość kleju po ściśnięciu powinna wynosić około 1-2 

mm, co umożliwi prawidłowe utwardzenie i maksymalne wykorzystanie jego właściwości przyczepnych i spajających. 
 
 

Zużycie 

W zależności od przyjętej metody klejenia (liniowe lub punktowe nakładanie kleju), jeden kartusz o pojemności 290 ml wystarcza orientacyjnie na 

12/15 metrów linii kleju o przekroju okrągłym wynoszącym około 5 mm. 
 
 

 

Magazynowanie 

 

18 miesięcy od daty produkcji dla wyrobu przechowywanego w miejscu suchym, w temperaturach od +5 do +25 °C. 

 

 

 

 

 

Zalecenia dotyczące stosowania i użycia PP/96 podano w oparciu o wiedzę i doświadczenie firmy Profilpas, dla wyrobów przechowywanych, 

transportowanych i stosowanych w warunkach normalnych, zgodnie z zapisami karty technicznej. 

Ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i warunków stosowania, z tych informacji, jak również z zaleceń pisemnych lub innego 

rodzaju dostarczonych porad, nie można wysnuć gwarancji prawidłowego działania dla konkretnego zastosowania. 

Każdy użytkownik odpowiada za przeprowadzenie odpowiedniej oceny przydatności kleju oferowanego przez Profilpas, zaleceń, sugestii, 

wymagań dotyczących zastosowania oraz za wdrożenie testów niezbędnych do upewnienia się że wyrób gotowy będzie bezpieczny i 

odpowiedni do użycia przez użytkownika końcowego. 

Firma Profilpas nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, bezpośrednią lub pośrednią, poniesioną w wyniku 

błędnego lub nieprawidłowego użycia produktu. 

 


