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Glass Profile est un profilé en acier inox pour les bacs à 

douche au ras du sol. Il permet de cacher la pente de 2% 

entre le bac à douche et le carrelage du sol. L’acier inox 

garantit une forte résistance du produit et permet de réaliser 

une finition propre et élégante au bac à douche.

Glass Profile für ebenerdige Duschen sind eine Produktlinie 

von Edelstahlprofilen, um die Differenz von 2% Gefälle beim 

Einbau von Duschrinnen am Boden auszugleichen. Sie machen 

die Dusche ästhetisch perfekt und sind auf die modernen 

Trends der Innenarchitektur abgestimmt. Die Verwendung 

von Edelstahl garantiert eine lange Lebensdauer und einen 

funktionellen Wert des Produktes.
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GPS1/

GPS1/DX/19 acier inox satiné AISI 304 DIN 1.4301
GPS1/DX/19 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS1/ est un profilé en acier inox pour l’insertion de 
la paroi de douche en verre à côté du bac à douche. GPS1/ suit la 
pente 2% dans le côté intérieur pour s’adapter parfaitement à la 
pente du bac à douche. GPS/6 est le capuchon de terminaison du 
profilé qui permet de fermer le profilé. 

GPS1/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl zum Einbau von 
Glastrennwänden auf dem Boden von Duschen. GPS1/ ist auf der 
Innenseite der Dusche vorgesehen und eine hat eine Neigung 
von 2%, eine perfekte ästhetische Lösung für die Schräglage. Zu 
diesem Profil gehört das Endstück GPS/6 um das Profilstück  zu 
komplettieren und die Schnittkanten angesichts der Glaswände 
abzudecken.

GPS1/DX/19 GPS1/SX/19

Pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse la version modulaire en deux 
pièces, GPS7/, est disponible.
Für den Verkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht die 
2-teilige Version GPS/7 zur Verfügung.
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GPS2/  GPS14/

GPS14/12 acier inox satiné AISI 304 DIN 1.4301
GPS14/12 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301

GPS2/19 acier inox satiné AISI 304 DIN 1.4301
GPS2/19 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS2/ est un profilé en acier inox pour l’insertion 
verticale de la paroi de douche en verre. Facile à poser, il peut 
être utilisé avec toute épaisseur de faïence et ne nécessite 
aucune perforation. Le capuchon de terminaison pour cacher la 
section en vue de la paroi est la réf. GPS/6. 

GPS2/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl zur Befestigung von 
Glastrennwänden im Wandbereich von Duschen. Es ist einfach 
einzubauen und kann bei allen Fliesenstärken  verwendet werden 
- ohne zu Bohren. Zu diesem Profil gehört das Endstück GPS/6  um 
das Profil zu komplettieren udn die die Schnittkanten, angesichts 
der Glaswände abzudecken.

Glass Profile GPS14/ est un profilé en acier inox adapté pour la 
fixation de parois en verre sur le mur. Ce profilé peut être vissé 
directement sur la faïence. Les joints d’étanchéité en silicone 
de différentes dimensions complètent la gamme Glass Profile et 
sont à utiliser pour fixer stablement la paroi en verre dans le 
profilé. 

Das Glasprofil GPS14/ ist ein Edelstahlprofil für die Befestigung von 
Glastrennwänden im Wandbereich. Das Profil wird unmittelbar 
auf die bereits verlegten Fliesen befestigt. Vorgefertigte 
Silikondichtungen in verschiedenen Größen runden das Angebot 
im Bereich der Glasprofile ab.

GPS14/12GPS2/19
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GPS3/

GPS3/SX/10 acier inox satiné AISI 304 DIN 1.4301
GPS3/SX/10 Edelstahl gebürstet AISI 304 Din 1.4301

Glass Profile GPS3/ est un profilé en acier inox qui, dans son côté 
intérieur, a une pente de 2%. Ce profilé est la solution parfaite 
pour cacher la pente de 2% du plan incliné. 

GPS3/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl, mit einer Neigung von 
2% auf der Innenseite, somit eine perfekte ästhetische Lösung für 
die Schnittkanten der Fliese.

GPS3/DX/ GPS3/SX/

Pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse la version modulaire en deux 
pièces, GPS/8, est disponible.
Für den Verkauf in Deutschland , Österreich und der Schweiz steht die 
2-teilige Version GPS/8 zur Verfügung.



9



10

GPS4/

GPS4/SX/10 acier inox satiné AISI 304 DIN 1.4301
GPS4/SX/10 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS4/ est un profilé en acier inox qui, sur le côté 
intérieur du bac à douche, a une pente de 2%. Il permet de 
cacher la différence de hauteur entre le mur et la pente à 2% 
du bac à douche.

GPS4/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl, mit einer Neigung  von 2% 
auf der Innenseite. Es ist eine perfekte Verbindung zwischen der 
Schräglage und dem Belag, die Schnittkanten der Fliesen werden 
abgedeckt.

GPS4/DX/ GPS4/SX/
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GPS5/
Glass Profile GPS5/ est un profilé en acier inox de raccordement 
mural pour la liaison avec le mur dégagé par la pente au dessus 
d’un caniveau.

GPS5/ ist ein Glasprofil aus Edelstahl für den Wandbereich 
neben dem Ablaufsystem mit Neigung um Fliesenschnittkanten 
abzudecken. GPS5/ schließt den Umriss der Dusche bündig mit 
dem Boden ab.

GPS5/

GPS5/ acier inox satiné AISI 304 DIN 1.4301
GPS5/ Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301
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GU/ - TGU/

GU/40/12 aluminium anodisé argent
GU/40/12 Aluminium matt eloxiert Silber

GU/ et TGU/ sont des profilés en aluminium anodisé conçus pour 
bien fixer au sol la paroi en verre d’un bac à douche.

GU/ TGU/ sind eloxierte Aluminiumprofile, die sich zum Einsetzen
von Glastrennwänden bei bodenbündigen Duschen eignen.

TGU/ GU/30/ GU/40/
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ART. GPS1/  /19

ACIER INOX - EDELSTAHL

DX SX DX SX DX SX DX SX

longueur cm - Länge cm 98 120 148 200

H2 mm 34 37 42 60

acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

31505 31507 31515 31517 31525 31527 31535 31537

GPS1/

GPS1/DX/19

GPS/6

GPS1/SX/19 GPS1/DX/19 GPS1/SX/19

CAPUCHON DE TERMINAISON - ENDKAPPE

ART.

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS/6
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

31564
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GPS14/GPS2/

joints d’étanchéité en silicone transparent
Dichtung transparentes Silikon

GPS/6

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE TRANSPARENT
DICHTUNG TRANSPARENTES SILIKON

ART. mesure - Abmessungen

GG/2 épaisseur 2 mm
Stärke 2 mm 31590

GG/3 épaisseur 3 mm
Stärke 3 mm 31592

GG/4 épaisseur 4 mm
Stärke 4 mm 31594

CAPUCHON DE TERMINAISON - ENDKAPPE

ART.

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS/6 
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

31564

ART. GPS2/19

ACIER INOX - EDELSTAHL

longueur cm - Länge cm 200 250

acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

31543 31544

ART. GPS14/12

ACIER INOX - EDELSTAHL

longueur cm - Länge cm 210 250

acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

32000 32001

GPS14/12GPS2/19



16

GPS3/

GPS3/DX/

GPS3/SX/

GPS3/DX/

GPS3/SX/

longueur = 98 cm  -  Länge  = 98 cm

ART. finition - Ausführung H H2 DX SX

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS3/  /10
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

10 25 31615 31617

GPS3/  /12
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

12,5 27,5 31625 31627

longueur = 120 cm  -  Länge= 120 cm

ART. finition - Ausführung H H2 DX SX

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS3/  /10
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

10 28 31645 31647

GPS3/  /12
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

12,5 30,5 31655 31657

longueur = 148 cm -  Länge = 148 cm

ART. finition - Ausführung H H2 DX SX

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS3/  /10
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

10 33 31675 31677

GPS3/  /12
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

12,5 35,5 31685 31687

longueur = 200 cm -  Länge = 200 cm

ART. finition - Ausführung H H2 DX SX

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS3/  /10
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

10 51 31694 31695

GPS3/  /12
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

12,5 53,5 31698 31699
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GPS4/

GPS4/SX/

GPS4/DX/

GPS4/SX/

GPS4/DX/

longueur = 98 cm  -  Länge  = 98 cm

ART. finition - Ausführung H H2 DX SX

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS4/  /8
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

8 23 31705 31707

GPS4/  /10
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

10 23 31715 31717

GPS4/  /12
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

12,5 23 31725 31727

longueur = 120 cm  - Länge = 120 cm

ART. finition - Ausführung H H2 DX SX

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS4/  /8
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

8 26 31735 31737

GPS4/  /10
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

10 26 31745 31747

GPS4/  /12
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

12,5 26 31755 31757

longueur = 148 cm - Länge = 148 cm

ART. finition - Ausführung H H2 DX SX

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS4/  /8
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

8 31 31765 31767

GPS4/  /10
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

10 31 31775 31777

GPS4/  /12
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

12,5 31 31785 31787

longueur = 200 cm -  Länge  = 200 cm

ART. finition - Ausführung H H2 DX SX

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS4/  /8
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

8 49 31790 31791

GPS4/  /10
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

10 49 31794 31795

GPS4/  /12
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

12,5 49 31798 31799



GPS5/ GU/ - TGU/

GPS5/

GPS5/

TGU/

longueur  = 125 cm  -  Länge= 125 cm H2

ART. finition - Ausführung H 23 33

ACIER INOX - EDELSTAHL

GPS5/10/
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

10 31551 31553

GPS5/12/
acier inox satiné
AISI 304 DIN 1.4301
Edelstahl gebürstet
AISI 304 DIN 1.4301

12,5 31555 31557

GU/30/GU/40/

longueur = 270 cm - Länge = 270 cm L

ART. finition - Ausführung 12 14

ALUMINIUM - ALUMINIUM

TGU/ anodisé argent 
Silber eloxiert 67760 67762

longueur = 270 cm - Länge= 270 cm L

ART. finition - Ausführung 12 14

ALUMINIUM - ALUMINIUM

GU/30/ anodisé argent 
Silber eloxiert 67770 67772

GU/40/ anodisé argent 
Silber eloxiert 67780 67782
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www.profilpas.com


