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Perfis para pavimentos ao mesmo nivel
Proclassic F

Descri¢do

PROCLASSIC é uma linha de perfis especialmente estudada com fung¢do de cobre limite, para mascarar jun¢8es e eventuais imperfei¢es devidas
a0 corte ou ao assentamento entre pisos de diferente natureza (por exemplo entre pavimento em ceramica e parquete ou carpetes).

PROCLASSIC realizado em diferentes materiais e acabamentos, com base no modelo, estd disponivel nas versdes:
» abaulado (PROCLASSIC R)
*  plano (PROCLASSIC F)

Os modelos de sec¢do abaulada permitem compensar um ligeiro desnivel (2/3 mm) entre dois diferentes tipos de pavimento.
A versatilidade da linha PROCLASSIC e a diversidade dos materiais utilizados tornam estes perfis utilizaveis em ambito civil e publico.

Materiais

Aluminio anodizado

Liga de Al-Mg-Si tratada termicamente em condi¢do T6 (6060 T6).

Os perfis sdo realizados por extrusdo e sucessivamente anodizados com espessura = 15 pym.

A superficie externa deve ser protegida contra arranhdes e friccdes. Apresentam uma boa resisténcia aos agentes quimicos e atmosféricos. O
cimento e seus derivados produzem, se molhados, substancias alcalinas que, caso atuem na superficie, podem levar a corrosdo do metal
(formagdo de hidréxido de aluminio). Por este motivo, a superficie visivel do perfil deve ser oportuna e delicadamente limpa de cimento, cola,
materiais utilizados para as juntas e detergentes.

Na sequéncia do desgaste e da circulagdo (no caso de perfis utilizados para pavimento), as superficies anodizadas danificam-se perdendo assim o
acabamento original.

Ao Inox
AISI 430 - DIN 1.4016
Este tipo de aco inox tem uma moderada resisténcia aos agentes corrosivos. Recomendada a utilizagdo em ambientes internos.

Latdo polido

Liga CW624N UNI EN 12167

A superficie externa deve ser protegida contra arranhdes e fricgGes.

Possui uma boa resisténcia aos agentes quimicos e as solicitagdes mecanicas. Nas partes visiveis, o latdo esta sujeito a fendmenos de oxidagdo
gue provocam uma patina superficial. Em presenca de forte humidade atmosférica ou de agentes corrosivos, o latdo esta sujeito a fendmenos de
elevada oxidacdo e pode apresentar manchas superficiais. Sempre que necesséario, é possivel devolvé-lo ao estado natural com abrasivos ou
produtos de polimento especificos.

Notas gerais sobre 0s metais

O aluminio, 0 ago inox e o latdo ndo sdo resistentes a todos 0os compostos quimicos e, por esse motivo, é necessario evitar que entrem em
contacto com produtos particularmente agressivos como o &cido cloridrico (HCl) e o &cido fosférico (H3PO4).
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Os produtos que podem ser utilizados para a limpeza de pedra, ceramica e grés, como € o caso do acido muriatico, amonfaco, lixivia ou
hipoclorito de sédio danificam o acabamento superficial do metal e podem causar intensos fenémenos corrosivos. Além disso, é necessario
remover sempre e o0 mais rapida e delicadamente possivel residuos de cimento, cola e materiais utilizados para as fugas na superficie dos perfis.

Caso seja utilizada fita adesiva para mascarar o perfil, recomenda-se que essa fita seja removida no prazo de 1 hora.

Assentamento

Modalidade de aplicagdo com cola Tipo PP/96

Retirar o perfil da embalagem.

Remover, se presente, a protecdo (pelicula protetora e/ou termorretratil) para salvaguardar o acabamento do produto.

Confirmar o comprimento necessario e cortar o perfil a medida, mediante ferramenta apropriada.

Colocar o perfil, cortado a medida, na correta posi¢do e fixa-lo a superficie de assentamento mediante a utilizagdo de cola adequada (tipo PP/96),,
assegurando-se previamente de que a zona onde sera assentado esta perfeitamente limpa.

Exercer e manter, durante alguns minutos, uma pressdo uniforme em todo o comprimento do perfil, para garantir a sua correta adesdo a
superficie de assentamento.

Modalidade de assentamento perfis com adesivo

Retirar o perfil da embalagem.

Remover, se presente, a protecdo (pelicula protetora e/ou termorretratil) para salvaguardar o acabamento do produto.

Confirmar o comprimento necessario e cortar o perfil a medida, mediante ferramenta apropriada.

Proceder removendo o papel protetor assegurando-se previamente de que a zona em que sera colocado esta perfeitamente limpa e ndo friavel.

Apoiar o perfil exercendo uma pressdo uniforme em todo o comprimento do perfil, para garantir a sua correta adesdo a superficie de
assentamento.

Modo de assentamento de perfis perfurados ou perfurados com parafusos

Retirar o perfil da embalagem.

Remover, se presente, a protecdo (pelicula protetora e/ou termorretratil) para salvaguardar o acabamento do produto.

Confirmar o comprimento necessario e cortar o perfil a medida, mediante ferramenta apropriada.

Colocar o perfil cortado a medida na posi¢do correta; tracar com caneta indelével, em correspondéncia aos orificios existentes no perfil, a posicdo
exata na qual efetuar a perfuragdo.

Remover o perfil e proceder a perfura¢do do pavimento nas exatas posi¢8es anteriormente marcadas tendo o cuidado de verificar a exata medida
das buchas que serdo utilizadas.

Introduzir as buchas nos orificios do pavimento, reposicionar o perfil na correta posicdo e proceder a fixagdo por meio de parafusos adequados
assegurando-se de que a zona na qual sera assentado o perfil esta perfeitamente limpa.

Cuidados e manutencdo

O cuidado e manutengdo dos materiais utilizados para a realizagdo dos presentes perfis estdo estritamente associados ao tipo de liga e/ou
acabamento utilizados.

As indicagBes mencionadas a seguir descrevem as operagdes a que o perfil deve ser submetido a fim de restabelecer o mais possivel o aspeto
original.

O propdsito da presente é fornecer todas as diretrizes que possam servir de sugestdo na escolha dos tempos e das modalidades de limpeza, mas
que necessariamente deverdo ser verificadas caso a caso.

Importa referir que existem responsabilidades especificas precisas em cada fase de vida do produto desde o seu assentamento.

Aluminio

N&o necessitam de manutencdes particulares e sdo facilmente tratéveis com &lcool incolor diluido em agua ou mediante a utilizagdo de
detergentes normais, desde que ndo sejam de base acida (ex., dcido cloridrico ou fluoridrico).

Para as operag8es de limpeza, utilizam-se geralmente produtos detergentes fabricados por diversos fabricantes e vendidos sob diferentes nomes
comerciais.

Em geral, estdo disponiveis trés tipos de produtos:
« Tipo alcalino
» Tipo neutro

« Tipo acido
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Para a limpeza, é aconselhavel a utilizacdo de detergentes neutros diluidos em dgua e um enxaguamento apenas com agua, utilizando esponjas
e/ou panos ndo abrasivos para evitar riscar e/ou danificar a anodizagdo, o lustro, a pintura.

Durante a limpeza, é absolutamente necessario prestar aten¢do aos seguintes aspetos:

» Nado usar detergentes acidos ou alcalinos, pois podem danificar o aluminio;

« N&o usar produtos e/ou materiais abrasivos;

« N&o usar solventes organicos em caso de superficies envernizadas;

» Ndo utilizar detergentes dos quais se desconheca a composi¢cdo quimica;

» N&o aplicar os produtos detergentes diretamente nas superficies a limpar;

» As superficies, durante a limpeza, devem estar “frias” (T° max = 30 °C) e ndo expostas diretamente ao sol;

» Os detergentes usados para a limpeza devem estar, por sua vez, “frios” (T° max = 30 °C) e ndo devem ser usados equipamentos de
pulverizagdo de vapor.

Em todo o caso, a Ultima fase da limpeza é sempre representada por um enxaguamento adequado com agua das partes tratadas, seguido de
uma imediata secagem com panos ou pele macia. Ndo é necessaria a manutenc¢do usando produtos de polimento ou similares.

Efetuar oportunamente uma cuidadosa limpeza dos perfis, de acordo com as indica¢bes apresentadas na embalagem do produto, para evitar que
eventuais depdsitos de cimento, material de rejuntamento ou produtos similares agridam as camadas superficiais.

Ago Inox

As superficies em inox podem ser polidas mediante a utilizagdo dos produtos apropriados, normalmente no mercado.

O ago inox é facil de limpar e extremamente higiénico; a sua superficie lisa e ndo porosa torna particularmente dificil a adesdo e a

sobrevivéncia de bactérias e/ou outros micro-organismos.

Bastam simples regras para manter as superficies em aco perfeitamente cuidadas: é suficiente uma lavagem com &gua quente e sabdo, um
abundante enxaguamento e secagem com um pano macio.

No caso das superficies expostas a agentes atmosféricos ou agressivos, é recomendavel uma limpeza periddica do perfil inox, a fim de manter
inalterada a

superficie e prevenir o surgimento de corrosdes.

Em superficies com acabamento escovado, limpar sempre no sentido da escovagem e ndo transversalmente.

Em caso de riscos, empregar um detergente/polidor adequado para aco inoxidavel, utilizando um pano macio.

Ndo usar em caso algum na limpeza:

» detergentes com acido cloridrico (muridtico comercial), acido fluoridrico ou lixivia; evitar o contacto direto das superficies com
detergentes com cloretos, a ndo ser que se prevejam tempos de contacto breves e um abundante enxaguamento final;
« detergentes em po abrasivos que possam danificar o acabamento superficial do perfil

Evitar deixar em contacto com os perfis em inox, durante longos periodos, objetos ou ferramentas em ago comum (ex., escovas ou la de aco
utilizadas

normalmente para a remogdo de residuos de argamassa ou produtos similares), que poderiam transferir particulas ferrosas (contaminagdo),
causando o aparecimento de manchas de ferrugem na superficie.

Evitar deixar pecas humidas ou esponjas, durante longos periodos, em contacto com a superficie do ago inox, para evitar a formagdo antiestéticas
manchas de agua.

Latdo
Ndo necessita de manutenc¢do especial: limpa-se facilmente com alcool diluido em agua ou detergentes normais que ndo seja de base acida. A

agua deve ser utilizada com a eventual adicdo de produtos detergentes neutros e o Ultimo enxaguamento deve ser efetuado apenas com agua.
Utilizar esponjas ou panos ndo abrasivos, para evitar riscar a superficie. Para a manutencdo, utilizar os polidores normalmente comercializados.

Medidas anti-incéndio

Em caso de incéndio, utilizar produtos quimicos para extingui-lo, areia seca, ou agentes extintores soélidos.
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Os presentes perfis devem ser manuseados com cautela, tendo o cuidado de utilizar luvas adequadas, a fim de prevenir lesdes e/ou cortes as

maos.

As indicacBes e as prescricBes da presente, embora correspondendo a nossa experiéncia, devem ser consideradas de caracter meramente
indicativo, e devem ser confirmadas por exaustivas aplica¢8es praticas.
Profilpas declina qualquer responsabilidade por eventuais danos a coisas ou pessoas resultantes de uma utilizagdo incorreta do produto.

O utilizador esta obrigado a determinar se o produto é ou ndo idéneo para ser utilizado e se assume as responsabilidades decorrentes de um

incorreto assentamento do material.

Proclassic F

74

19/

24/

25/

23/

Completar o cédigo do artigo com

F=furado, A/AD=adesivo, CV=com parafusos

(ex.: 19/ furado torna-se 19/F)

enlles embalagem em blister venda & unidade nao disponivel

® Artigos fora de producao disponiveis até ao final do stock

PROCLASSICF

embalagem 30 un. 10 un. em blister el
comprimento cm 270 93
ART. 19/ 419/
acabamento F A cv AD
ALUMINIO
anodizado prata 71867 71897 27074 27092
anodizado ouro 71877 71907 27080 27099
anodizado bronze 71887 71917 27086 27106
artigo embalado individualmente nas caixas
PROCLASSICF
embalagem 20 un. 10 un. em blister el
comprimento cm 270 20 100
ART. 24/ 424/
acabamento F A cv cv
ALUMINIO
anodizado prata 79067 79097 00230 00231
anodizado ouro 79077 79107 00234 00235
artigo embalado individualmente nas caixas
PROCLASSICF
embalagem 20 un. 10 un. em blister emiles
comprimento cm 270 93
ART. 25/ 425/
acabamento F D A cv AD
ALUMINIO
anodizado prata 71947 71948 na97l 22533 22553
anodizado ouro 71957 - 71987 22534 22554
anodizado bronze 71967 71968 © 71997 22535 22555
artigo embalado individualmente nas caixas
PROCLASSICF
comprimento = 270 cm - embal. 20 un.
ART. acabamento F A
ALUMINIO

anodizado prata 64007 64037
23/ anodizado ouro 64017 64047

anodizado bronze 64027 64057

artigo embalado individualmente nas caixas - disponivel nos acabamentos Alcrom® Plus ver pag. 207
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Proclassic F
15 20 30 35 40
e | | p— e
277777 W% 22777777 V7 Z
723/ 724/ 730/ 735/ 742/
PROCLASSICF
embalagem 20 un. 10 un. em blister 20 un. 10 un.
medida LxH 15x1,8 20x1,8 30x2,5 30x2,5 35%2,5 A2,
ART. 723/ 724/ 730/ 4730/ 735/ 742/
acabamento F A F A F A cv AD F A F A
ACO INOX
agig '"!gnx}’g"t“] 1016 ‘ - nni - 71777 72107 72117 20689 20695 - 72237 72387 72397
art. 723/ no artigo embalado individualmente nas caixas - art. 730/, 735/ e 742/ artigo embalado individualmente nas caixas
15 20 25 30 35 40
— — _ —_— _
= 1,8 1,8 = 1,8 I25 T I2,5 . I25
IL__ L I L ] I ] IE_
023/ 024/ 025/ 030/ 035/ 040/
PROCLASSICF
medida LxH 15x1,8 20x1,8 25x1,8 30x2,5 35x2,5 40x2,5
ART. 023/ 024/ 025/ 030/ 035/ 040/
acabamento SF A SF A F A F A F A F A
LATAO
polido 71687 71697 = 71757 = 71817 72047 ¢ 72057 = 72197 72307 72317

art. 025/, 030/, 035/ e 040/ artigo embalado individualmente nas caixas - art. 023/, 024/ e 025/ senza artigo embalado individualmente nas caixas - art. 040/F e 040/A embal. com 10 un.

PROCLASSICF

espessura = 10/10

embal. com 10 un. em blister enilles

embal. com 5 un. en blister enilles

medida LxH 30x2,5 35x2,5 40x2,5

ART. 4030/ 4035/ 4040/

acabamento cv AD [ cv AD [ cv AD cv AD cv AD [ cv AD
LATAO

polido - - 20615 - 20616 - 20617 | 20709° 20715 | 20769° 20775 - 20776

——0r_ "
27777

525/

——r -
77777

535/

PROCLASSICF

medida LxH 25x3 35x3

ART. 525/ 535/
acabamento F A F A
LATAO

polido — - 72477 * 72487 72497 ©

artigo embalado individualmente nas caixas

Completar o cédigo do artigo com F=furado, A-AD=adesivo (ex.: 723/ para fixagao com adesivo, torna-se 723/A)
@nllss embalagem em blister venda a unidade nao disponivel - ® Artigos fora de produgao disponiveis até ao final do stock
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