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Profili ed accessori per bagni 

PROFILPAS DRAIN  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      Slim Drain       Thin Drain 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Smart Drain           Q-Drain 
 
 
 
 
 

Descrizione  

 

Slim Drain, Smart Drain e Thin Drain sono canaline di raccolta acqua per docce a filo pavimento con altezza complessiva tra 55 e 75 mm idonee 

per piastrelle in ceramica, pietra naturale o altri rivestimenti.  

Q-Drain è una linea di pozzetti per docce a filo pavimento con altezza complessiva tra 72 e 78 mm idonee per piastrelle in ceramica, pietra 

naturale o altri rivestimenti.  

 

Le canaline Slim Drain sono realizzate in acciaio inox sagomato e complete di un telaio regolabile che può essere adattato ai diversi spessori di 

rivestimento da 7 a 12,5 mm mediante le apposite viti di registrazione.  

Scarico orizzontale verso il lato anteriore, dispone di sifone antiodore in acciaio inox integrato nel corpo della canalina, portata 32 litri/minuto, ha 

un ingombro ridotto a filo pavimento DN/OD 40 (40 mm) con altezza del supporto 65 mm ed una lunghezza a vista da 60 a 120 cm. 

Dispongono di supporti di regolazione integrati per la registrazione della messa a livello e di un tassello di tenuta (membrana impermeabile) 

solidamente incollato al bordo esterno della canalina. Tale unione garantisce una perfetta integrazione della canalina stessa con il sistema di 

impermeabilizzazione orizzontale e verticale e permette l’utilizzo di tutte le canaline sia in posizione centrale che laterale. 

Slim Drain sono inoltre disponibili nella versione invisible (cover a scomparsa) piastrellabili con materiali di qualsiasi spessore.  

 

Le canaline Smart Drain sono realizzate in acciaio inox sagomato e complete di un telaio regolabile che può essere adattato ai diversi spessori di 

rivestimento da 7 a 12,5 mm mediante le apposite viti di registrazione.  

Scarico orizzontale, dispone di sifone antiodore in PP da montare in opera, portata 34 litri/minuto, ha un ingombro a filo pavimento DN/OD 40 (40 

mm) con altezza del supporto 75 mm ed una lunghezza a vista da 70 a 120 cm. 

Dispongono di supporti di regolazione integrati per la registrazione della messa a livello e di un tassello di tenuta (membrana impermeabile) 

solidamente incollato al bordo esterno della canalina. Tale unione garantisce una perfetta integrazione della canalina stessa con il sistema di 

impermeabilizzazione orizzontale e verticale e permette l’utilizzo di tutte le canaline sia in posizione centrale che laterale. 

Smart Drain sono inoltre disponibili nella versione invisible (cover a scomparsa) piastrellabili con materiali di qualsiasi spessore.  
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Le canaline Thin Drain sono realizzate in acciaio inox sagomato adatte per rivestimenti con spessore massimo di 12,5 mm.  

Scarico orizzontale verso il lato anteriore, dispone di sifone antiodore in acciaio inox integrato nel corpo della canalina, portata 26 litri/minuto, ha 

un ingombro ridotto a filo pavimento DN/OD 40 (40 mm) con altezza del supporto 55 mm ed una lunghezza a vista da 60 a 120 cm. 

Sono dotate di nr. 2 supporti in polistirene estruso che ne permettono il posizionamento in sede e sono fornite complete di un tassello di tenuta 

(membrana impermeabile) solidamente incollato al bordo esterno della canalina. Tale unione garantisce una perfetta integrazione della canalina 

stessa con il sistema di impermeabilizzazione orizzontale e verticale e permette l’utilizzo di tutte le canaline sia in posizione centrale che laterale. 
 

I pozzetti Q-Drain sono realizzati in acciaio inox sagomato adatti per rivestimenti con spessore massimo da 12,5 mm.  

Scarico orizzontale, dispone di sifone antiodore in PP da montare in opera, portata 26 litri/minuto, ha un ingombro a filo pavimento DN/OD 50 (50 

mm) con altezza del supporto 72/78 mm ed una dimensione in vista di cm 10x10. 

Dispongono di un tassello di tenuta (membrana impermeabile) solidamente incollato al bordo esterno dei pozzetti. Tale unione garantisce una 

perfetta integrazione dei pozzetti stessi con il sistema di impermeabilizzazione orizzontale e verticale e ne permette l’utilizzo sia in posizione 

centrale che laterale. 

Q-Drain sono inoltre disponibili nella versione tile (cover a scomparsa) piastrellabile con materiali di spessore massimo 10 mm.  
 
 
 

Materiali 
 

Tutte le canaline ed i pozzetti sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 304 DIN 1.4301 V2A. Smart Drain nella versione Smart3 è disponibile in 

acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404 V4A (impieghi in presenza di cloro o salsedine). 

Tutte le canaline ed i pozzetti vengono provviste di tassello di tenuta (membrana impermeabile) in polietilene morbido provvisto su entrambi i lati 

di uno speciale tessuto in polipropilene che ne garantisce un efficace ancoraggio con il collante. 

I sifoni di scarico sono in acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 per la versione Slim Drain e Thin Drain ed in polipropilene altamente resistente per la 

versione Smart Drain e Q-Drain.  

Cornici e cover di copertura sono realizzate in acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 oppure in acciaio Inox AISI 316 DIN 1.4404 per la versione Smart3. 

 
 
 

Posa 

 

1. Definire le quote del pavimento finito prevedendo le pendenze per lo scarico dell’acqua. 

2. Posizionare la canalina o il pozzetto nel punto desiderato e connettersi alla rete di scarico attraverso un tubo ad innesto di idoneo diametro. 

Ad innesto avvenuto è consigliabile effettuare una prova di tenuta dello scarico. 

3. Utilizzando una livella mettere in piano la canalina o il pozzetto regolando l’altezza delle gambe integrate (se presenti) attraverso le apposite 

viti. Bloccare con del cemento rapido o colla le gambe integrate tenendo conto che la flangia perimetrale dovrà avere una quota che a 

pavimento finito, contenga lo spessore delle piastrelle e del collante. Qualunque posizionamento deve essere fatto tenendo conto dello 

spessore del pavimento. 

4. Procedere con la realizzazione del massetto pendenziato in opera livellandolo a filo del bordo superiore della flangia della canalina o il 

pozzetto, facendo attenzione a non tagliare la membrana impermeabile preincollata. 

5. Il supporto deve essere planare e privo di residui che possano compromettere l’adesione  

6. In caso di impermeabilizzazione a strato sottile (guaina liquida), procedere con le indicazioni del produttore successivamente alla posa degli 

angolari e nastri sigillanti tra pavimento e parete e tra parete e parete (angoli interni ed esterni).  

7. In caso di sistema impermeabile WPSTOP procedere con le indicazioni fornite nella specifica scheda tecnica rispettando i tempi aperti del 

collante.  

8. Ad impermeabilizzazione avvenuta procedere con l’incollaggio del rivestimento tenendolo distanziato di circa 2 mm dalla griglia metallica o 

dalla cornice. 

9. Utilizzando le chiavi in dotazione, regolare l’altezza della struttura metallica (se presente) e portarla a livello con la superficie del rivestimento. 

10. Sigillare con apposito silicone il giunto lasciato vuoto tra piastrella e griglia o cornice. 

11. Inserire la cover scelta all’interno della griglia della canalina. 

12. Nel caso si utilizzassero le versioni invisible procedere con il taglio e l’incollaggio del rivestimento sulla cover contenuta nella confezione, 

avendo cura di mantenere uno spazio costante perimetrale di 5 mm, per permettere il corretto deflusso dell’acqua all’interno della canalina. 
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Cura e manutenzione 
 

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura 

utilizzate. 

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l’aspetto 

originario. 

L’intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle 

modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso. 

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera. 

 

Acciaio Inox 

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l’impiego di appositi prodotti, normalmente in commercio. 

L’acciaio inox è facile da pulire ed estremamente igienico; la sua superficie liscia e non porosa rende particolarmente difficile l’adesione e la 

sopravvivenza di batteri e/o altri micro-organismi. 

Bastano poche semplici regole per mantenere le superfici in acciaio perfettamente curate: sono sufficienti un lavaggio con acqua calda e sapone, 

un abbondante risciacquo ed un’asciugatura con un panno morbido. 

Nel caso di superfici esposte ad agenti atmosferici o aggressivi, si consiglia una pulizia periodica del profilo inox, al fine di mantenerne inalterata la 

superficie e prevenire l’insorgere di corrosioni. 

Su superfici con finitura spazzolata, pulire sempre nel verso della spazzolatura e non trasversalmente. 

Nel caso di graffi impiegare un detergente/lucidante apposito per acciaio inossidabile, utilizzando un panno morbido. 

Non usare in nessun caso per la pulizia: 

 

• detergenti contenenti acido cloridrico (muriatico commerciale), acido fluoridrico o candeggina; evitare il contatto diretto sulle 

superfici di detergenti contenenti cloruri, a meno che non si prevedano tempi di contatto brevi ed un abbondante risciacquo finale; 

• detergenti in polvere abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura superficiale del profilo 

 

Evitare di lasciare a contatto con i profili in inox, per tempi prolungati, oggetti o utensili in acciaio comune (es. spazzole o lana di acciaio utilizzate 

normalmente per la rimozione di residui di malta o prodotti similari), che potrebbero trasferire particelle ferrose (contaminazione), causando 

l’insorgere di macchie di ruggine sulla superficie. 

Evitare di lasciare pezze umide o spugne, per tempo prolungato a contatto con la superficie dell’acciaio inox, per evitare la formazione di anti 

estetiche macchie d’acqua. 

 

 
 

Misure antincendio  
 

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi. 

 
 

Note  
 

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani. 

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e 

dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. 

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. 

L’utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all’impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta 

posa del materiale. 
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Slim Drain  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

           SLIM INVISIBLE 
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Smart Drain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       SMART INVISIBLE 
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Thin Drain  
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Q-Drain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


