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Profile und Zubehör für Montage  

Protiler  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung  

 

Protiler ist ein Nivelliersystem für die Verlegung von Keramik- und Steinfliesen. 

Es ist für Dicken zwischen 3 bis 20 mm geeignet und verhindert die vertikale Bewegung zwischen Fliesen während der Haftungsphase des 

Klebstoffs. 

Der Keil ist einzigartig für alle Clips und mehrfach wiederverwendbar. 

Für weniger Aufwand und Zeitersparnis bei der Verlegung von Böden und Verkleidungen sind Spezialzangen erhältlich. 
 

 

Material 
 

PP 

Alle Elemente sind aus Polypropylen oder aus Polypropylen-Homopolymer gefertigt. 
 

 

Verlegung 
 

Den Fliesenkleber auf die zu verlegende Fläche auftragen. 

Die erste Fliese verlegen. 

Platzieren Sie die Clips unter der Fliese entlang des Randes so, dass die Basis gut eingesetzt ist, je nach Größe der Fliese mit einem oder mehreren 

Clips auf jeder Seite. 

Legen Sie die nächste Fliese so hin, dass sie bündig an dem Clip liegt. 

Stecken Sie den Keil in den Schlitz des Clips, bis die Fliesen nivelliert sind. Um diesen Vorgang zu erleichtern, empfehlen wir die Verwendung der 

Spezialzange. 

Warten Sie, bis der Klebstoff getrocknet ist. 

Entfernen Sie die Keile mit einem Gummihammer, indem Sie in Richtung Mörtel schlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage der Einweg-Clips                                  Fliesenverlegung 



 

 

 

 

 

 

PROFILPAS S.P.A. 
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA)  
ITALIEN 
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 

FAX.  +39  049  706692 
E-MAIL: INFO@PROFILPAS.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.22 | Profile und Zubehör für Montage   |  Protiler                    2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivellierung des Keileinsatzes                          Entfernung von Keilen und Clips 

 
 
 

Bedarf 
 

Siehe Tabelle zur Berechnung des indikativen Bedarfs 

pro Quadratmeter. 

Auf der vertikalen Achse A und der horizontalen Achse B 

sind die Abmessungen der Fliesen in cm angegeben. 

Den pro Quadratmeter berechneten indikativen 

Verbrauch pro Quadratmeter finden Sie beim Einfügen 

der 2 Abmessungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brandschutzmaßnahmen  
 

im Falle eines Brandes chemische Produkte, Trockensand oder Feststoffmittel zum Löschen verwenden. 
 
 
 

Hinweise  
 

Richtlinien, Bestimmungen, Referenzen, Anweisungen und Vorschriften basieren auf europäischen Normen, die unabhängig von anderen 

Ergänzungen oder Spezifikationen  

Eines anderen Landes sind. Jede Information, obwohl sie unseren Erfahrungen und Analysen entspricht, ist als indikativ anzusehen und sollte vom 

Installateur gemäß den Standortspezifikationen bewertet werden. Führen Sie bei irgendwelchen Zweifeln Ihre eigenen Tests durch oder fordern 

Sie weitere Informationen bei unserer technischen Abteilung an. Profilpas lehnt jede Haftung für Personen- oder Sachschäden ab, die durch 

A 
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unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Der Benutzer ist verpflichtet, zu entscheiden, ob das Produkt für den Gebrauch geeignet ist 

oder nicht und übernimmt jede Verantwortung für eine unsachgemäße Installation des Materials. 
 
 

 

Protiler 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


