
Cerfix® Protec: profily pro ochranu a ukončení teras a balkonů. 
Cerfix® Protec: profile do zabezpieczania i wykańczania tarasów i balkonów.



Ochrana teras a balkonů s dlouhou životností. 
Zabezpieczenie tarasów i balkonów na lata.

Cerfix® Protec je řada obvodových lišt, vyvinutých a vyrobených firmou Profilpas, pro ochranu a ukončení 
vnějších hran teras a balkonů. Tvar každé lišty byl vytvořen tak, aby garantoval správný průtok dešťové vody 
z povrchu a vyhnul se tak kontaktu s omítkou. Dostupný v hliníku a nerezové ocely v různých povrchových 

úpravách. Lišty pro balkony a terasy jsou nejlepším řešením pro ty, kteří chtějí ochránit a ukončit  
balkony s přihlédnutím na dlouhodobou životnost.

Cerfix® Protec to gama profili obwodowych, zaprojektowanych i wykonanych przez Profilpas, służących  
do zabezpieczania i wykańczania zewnętrznych krawędzi tarasów i balkonów. Przekrój każdego z tych profili 

został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody deszczowej z powierzchni i zapobiec 
jej bezpośredniemu kontaktowi z wylewką. Profile tarasowe i balkonowe Profilpas, dostępne w wykonaniu z 

aluminium lub stali nierdzewnej oraz w różnych wykończeniach, to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy chcą 
zabezpieczać i wykańczać tarasy i balkony, chroniąc je przed upływem czasu.
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DVA OHYBNÉ MODELY 
s rádiusem až 40cm

DWA MODELE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGINANIA
o promieniu gięcia do 40 cm

OCHRANA PŘED DEŠŤOVOU VODOU
s dlouhou životností

OCHRONA PRZED WODĄ DESZCZOWĄ
przez dłuższy czas

JEDNODUCHOST A RYCHLOST POKLÁDKY
a to díky dostupnosti rohů a spojů

SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ MONTAŻU
również dzięki dostępności łączników i narożników

UKONČENÍ VNĚJŠÍCH HRAN
v souladu s posledními trendy

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNYCH
zgodne z najnowszymi trendami wzorniczymi

Výhody řady Cerfix® Protec 
Zalety Cerfix® Protec 
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Protec CPCV - CPCI

Obvodové lišty hliníkové dostupné v barevném provedení (CPCV) a nerezová ocel (CPCI). Lišty mají 
zahnutou spodní část pro lepší odkapávání vody, což zaručí, že voda nepřijde do kontaktu s vnějším rohem 
terasy nebo balkonu. Dostupné pro dlažbu až do 21mm. K liště jsou dostupné speciální doplňky - vnější 
roh, vnitřní roh a spoj. CPCV/30/ verze - díky zahnutí pouze 30mm je perfektním řešením pro rekonstrukce 
starých teras, protože často nemusíte odstraňovat staré obvodové plechy.

Profile obwodowe dostępne w wykonaniu z aluminium lakierowanego (CPCV) i stali nierdzewnej (CPCI). 
Zaprojektowane z charakterystycznym wygięciem ociekowym, gwarantują odpływ wody bez jej kontaktu 
z zewnętrzną krawędzią tarasu czy balkonu. Są odpowiednie do płytek o grubości do 21 mm i posiadają 
specjalne elementy do wykonywania narożników zewnętrznych i wewnętrznych oraz połączeń. Wersja 
CPCV/30/ dzięki wygięciu  o długości zaledwie 30 mm jest idealnym rozwiązaniem do renowacji starych 
tarasów, ponieważ pozwala uniknąć demontażu balustrad obwodowych.

CPCV/55/ v barvě popel šedý RAL 
7038  zdrsněná povrchová úprava 
hliníku.
CPCV/55/ aluminium lakierowane 
wytłaczane szary popielaty RAL 7038

vnější roh a spoj
narożnik zewnętrzny i łącznik

CPCV/30/ v povrchu ancient grey 
lakovaném hliníku.
CPCV/30/ aluminium lakierowane 
szary antyczny

bílá
biały 
RAL 9003

zrzavá
rdzawy

UKONČENÍ PRO - WYKOŃCZENIA CPCV CPCI UKONČENÍ PRO - WYKOŃCZENIA  CPCV/30

šedý 
popel
szary 
popielaty 
RAL 7038

metalicky 
šedá 
szary meta 
RAL 9006

šedý popel 
zdrsněný
szary popielaty 
wytłaczany
RAL 7038  

hliníkově  
šedá
szary 
aluminium
RAL 9007

tmavě 
hnědá  
ciemno-
brązowy
RAL 8019

ancient 
grey
szary 
antyczny

Protec CPCV je taky dostupný v ohebné verzi CPCVF, 
opatřený speciálním výřezem, který povoluje ohnutí lišty  
až do rádiusu 1metr.

Protec CPCV jest również dostępny w wersji zakrzywionej 
CPCVF, wyposażonej w specjalne nacięcie, które 
umożliwia zaginanie profilu do promienia 1 metra. 

UKONČENÍ PRO - WYKOŃCZENIA CPCVF

Protec CPCVF

šedý 
popel
szary 
popielaty 
RAL 7038

šedý popel  
zdrsněný
szary popielaty  
wytłaczany
RAL 7038  

ancient 
grey
szary 
antyczny

leštěná  
nerezová ocel
stal nierdzewna 
błyszcząca

 CPCV/ CPCI/CPCV/30/

vnitřní roh
narożnik wewnętrzny

šedý 
popel
szary 
popielaty 
RAL 7038

šedý popel  
zdrsněný
szary popielaty  
wytłaczany
RAL 7038  

ancient 
grey
szary 
antyczny

Protec CPCV - CPCI Protec CPCVF



Protec CPGV

Odtokový obvodový profil, který je složený z vertikální části, která zakrývá dlažbu a její hranu 
a umožňuje odtok dešťové vody z povrchu dlažby a poté vrchní části, která má díru pro ještě 
lepší odvodnění. Toto řešení je vhodné do míst, kde dochází k častému zamrzání a tání vody. 
Díky tomu dochází méně k praskání cementu a lepidla. Dostupné pro dlažbu až do 12,5mm s 
dostupnými doplňky jako je vnější roh, vnitřní roh a spoj. 

Drenujące profile obwodowe, wykonane z aluminium, składające się z widocznej części  
pionowej, która przykrywa krawędź posadzki i umożliwia odpływ wód deszczowych 
spływających po wyłożonej płytkami płaszczyźnie oraz z części z wygięciem, wyposażonej w 
otwory eliptyczne umożliwiające odpływ wody, która dostała się pod płytkę. Oto rozwiązanie, 
które ogranicza problemy związane z zamarzaniem i rozmarzaniem wody oraz nieestetycznymi 
wykwitami pojawiającymi się na fugach cementowych. Są odpowiednie do płytek o grubości 
do 12,5 mm i posiadają specjalne elementy do wykonywania narożników zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz połączeń.

CPGV/55/ v ancient grey 
lakovaném hliníku
CPGV/55/ aluminium 
lakierowane szary antyczny

vnější roh a spoj
narożnik zewnętrzny i łącznik

vnitřní roh
narożnik wewnętrzny

 
CPGV/55/

UKONČENÍ PRO - WYKOŃCZENIA  CPGV

bílá ST
biały ST 

šedý 
popel
szary 
popielaty 
RAL 7038

metalicky 
šedá 
szary 
metal
RAL 9006

šedý popel 
zdrsněný
szary popielaty 
wytłaczany
RAL 7038  

ancient 
grey
szary 
antyczny

Protec CPGV
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Protec CPNV

Obvodová lišta z lakovaného hliníku, která může být instalována přímo na zeď, nebo kousek ode zdi. 
Díky jejímu tvarování jsou vhodné taky k ochraně rohů schodů a chodníků. Použitelné s dlažbou o 
tloušťce až 12,5mm. Lišty jsou dostupné s doplňky jako je vnější roh a spoj. 

Profile obwodowe w wykonaniach z lakierowanego aluminium, które mogą być układane na równi 
z krawędzią czołową lub wystające poza jej obrys. Dzięki specjalnemu przekrojowi zalecane są 
także do zabezpieczania krawędzi stopni schodowych lub chodników. Są odpowiednie do płytek o 
grubości do 12,5 mm i posiadają specjalne elementy do wykonywania narożników zewnętrznych i 
połączeń.

CPNV/45/ popel šedý RAL 7038 
lakovaný hliník 
CPNV/45/ aluminium lakierowane 
wytłaczane szary popielaty RAL 7038

vnější roh a spoj
narożnik zewnętrzny i łącznik

CPNV/45/
CPNVF/45/

Protec CPNVF

Protec CPNV je dostupný taky 
v ohebné verzi CPNVF, která je 
opatřena speciálním výřezem pro 
lehčí ohnutí do rádiusu až 40 cm.

Protec CPNV jest również  
dostępny w wersji zakrzywionej 
CPNVF, wyposażonej w  
specjalne nacięcie, które  
umożliwia zaginanie profilu do 
promienia 40 cm.

UKONČENÍ PRO - WYKOŃCZENIA CPNV UKONČENÍ PRO - WYKOŃCZENIA CPNVF

šedý popel 
zdrsněný
szary popielaty 
wytłaczany
RAL 7038  

šedý popel 
zdrsněný
szary popielaty 
wytłaczany
RAL 7038  

ancient 
grey
szary 
antyczny

ancient 
grey
szary 
antyczny

Protec CPNV Protec CPNVF
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Protec CPEV - CPEI

Obvodová otočná lišta dostupná v provedení barevného hliníku (CPEV) a nerezové oceli (CPEI).  
Díky jejich tvaru můžou být použity rovněž na ochranu schodů a chodníků. Dostupná pro dlažbu  
o tloušťce 11 až 32mm. Jsou vybaveny speciálními doplňky pro vytvoření vnějšího rohu a spoje.

Odwracalne profile obwodowe dostępne w wykonaniu z aluminium lakierowanego (CPCV) i stali 
nierdzewnej (CPCI). Dzięki specjalnemu przekrojowi zalecane są także do zabezpieczania krawędzi 
stopni schodowych lub chodników. Są odpowiednie do płytek o grubości od 11 do 32 mm i posiadają 
specjalne elementy do wykonywania narożników zewnętrznych i połączeń.

CPEV/45/ v šedém lakovaném 
hliníku 
CPEV/45/ aluminium 
lakierowane szary antyczny

vnější roh a spoj
narożnik zewnętrzny i łącznik

CPEI/45/CPEV/45/ CPEV/72/

UKONČENÍ PRO - WYKOŃCZENIA
CPEV                     CPEI

leštěná  
nerezová ocel
stal nierdzewna 
błyszcząca

šedý 
popel
szary 
popielaty 
RAL 7038

metalicky 
šedá 
szary 
metal
RAL 9006

ancient 
grey
szary 
antyczny

Protec CPEV - CPEI



Protec CPHA - CPHV
Obvodové lišty z eloxovaného (CPHA) a lakovaného (CPHV) hliníku, které mají speciální tvar pro lepší 
odvod dešťové vody a zaručení, že nedojde ke kontaktu s omítkou. Dostupné pro dlažby  
od 8 do 21mm a opatřené speciálními doplňky pro vytvoření vnějšího rohu.

Profile obwodowe z aluminium anodowanego (CPHA) i lakierowanego (CPHV), których wyjątkowy kształt 
zapewnia odpływ wody deszczowej, eliminując jej bezpośredni kontakt z częścią frontową wylewki. 
Są odpowiednie do płytek o grubości od 8 do 21 mm i posiadają specjalne elementy do wykonywania 
narożników zewnętrznych.

Protec CPLV - CPLB
Obvodová lišty pro ochranu a ukončení vnějších rohů dlažeb na terčích, balkonů a teras. Systém je složen z 
děrované základny z přírodního hliníku (CPLB), která se přišroubuje na terče a viditelné části (CPLV), která 
se přilepí lepidlem - tato lišta je dostupná v různých povrchových úpravách a v různých výškách. Jsou k ní 
dostupné taky speciální doplňky pro vytvoření vnějšího rohu a spoje. Další základna z přírodního hliníku 
(CPLB/2) je dostupná pro fixaci na přilepenou dlažbu.

Profile obwodowe do zabezpieczania i wykańczania zewnętrznych krawędzi podłóg podniesionych, balkonów 
i tarasów. System składa się z perforowanej bazy z naturalnego aluminium (CPLB) montowanej na wkręty 
do wsporników oraz z części widocznej (CPLV), mocowanej na klej i dostępnej w różnych wysokościach w 
wykonaniu z aluminium lakierowanego w kolorze szary popielaty RAL 7038.  Dostępne są również elementy 
specjalne do wykonywania narożników zewnętrznych i połączeń. Jest dostępne również inne rozwiązanie 
wykonane z naturalnego aluminium (CPLB/2) do mocowania za pomocą kleju do płytek

CPHV/10 v šedé barvě popel  
RAL 7038 zdrsněné
CPHV/10/ aluminium lakierowane szary 
popielaty RAL 7038  wytłaczane 

CPLB + CPLV/60  
v barvě šedý popel RAL 7038 - lakovaný hliník
CPLB + CPLV/60  
aluminium lakierowany szary popielaty RAL 7038

Protec CPLV - CPLB může být nainstalován s terči PP Level 
DUO®. S PP Level DUO®, je možnost vybrat si mezi fixním terčem 
a terčem, který má rovnou i samonivelační hlavu, což usnadní čas 
i práci.

Protec CPLV - CPLB należy montować razem ze wspornikami PP 
Level DUO® do podłóg podniesionych. PP Level DUO® pozwalają 
błyskawicznie zdecydować, bezpośrednio podczas montażu,  
czy głowica ma być stała czy uchylna; co zapewnia szybką 
instalację i dużą oszczędność czasu.

vnější roh  
narożnik zewnętrzny

CPHA/
CPHV/

CPLVCPLBCPLB + CPLV

UKONČENÍ PRO - WYKOŃCZENIA
CPHV                               CPHA

eloxovaný hliník
aluminium anodowane

greige
szaro-
beżowy

UKONČENÍ PRO - WYKOŃCZENIA  CPLV

sand
piaskowy 

beige
beż

stone
kamień

ancient 
grey
szary 
antyczny

šedý 
popel
szary 
popielaty 
RAL 7038

šedý 
popel
szary 
popielaty 
RAL 7038

šedý popel 
zdrsněný
szary popielaty 
wytłaczany
RAL 7038  

ancient 
grey
szary 
antyczny

CPLB/2

Protec CPHA - CPHV Protec CPLV - CPLB
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PROTEC CPCV
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
10 12,5 21

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

bílá RAL 9003
87677 87678 -

biały  RAL 9003
šedý popel RAL 7038

87681 87682 87660
szary popielaty RAL 7038
šedý popel zdrsněný RAL 7038

87713 87714 -
szary popielaty wytłaczany RAL 7038
tmavě hnědá  RAL 8019

87683 87684 -
ciemnobrązowy RAL 8019
zrzavá

87616 87617 -
rdzawy
metalicky šedá   RAL 9006

87720 87721 -
szary metal  RAL 9006
hliníkově šedá RAL 9007

87750 87751 -
szary aluminium RAL 9007
ancient grey

87707 87708 -
szary antyczny

 CPCV/55/                              CPCV/75/                                 CPCV/95/

H
10 12,5 21

H
10 12,5 21

87687 87688 -

87691 87692 87661

87715 87716 -

87693 87694 -

87618 87619 -

87723 87724 -

87753 87754 -

87709 87710 -

87697 87698 -

87701 87702 87662

87717 87718 -

87703 87704 -

- - -

87726 87727 -

87756 87757 -

87711 87712 -

CPCV/55/ /E                        CPCV/75/ /E                            CPCV/95/ /E

VNĚJŠÍ ROH 90° CPCV
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90°  
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
10 12,5 21

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

bílá RAL 9003
87817 87818 -

biały  RAL 9003
šedý popel RAL 7038

87821 87822 87663
szary popielaty RAL 7038
šedý popel zdrsněný RAL 7038

87894 87895 -
szary popielaty wytłaczany RAL 7038
tmavě hnědá  RAL 8019

87825 87826 -
ciemnobrązowy RAL 8019
zrzavá

87620 87621 -
rdzawy
metalicky šedá   RAL 9006

87730 87731 -
szary metal  RAL 9006
hliníkově šedá RAL 9007

87760 87761 -
szary aluminium RAL 9007
ancient grey

87877 87878 -
szary antyczny

H
10 12,5 21

H
10 12,5 21

87827 87828 -

87831 87832 87664

87896 87897 -

87835 87836 -

87622 87623 -

87733 87734 -

87763 87764 -

87879 87880 -

87837 87838 -

87841 87842 87665

87898 87899 -

87845 87846 -

- - -

87736 87737 -

87766 87767 -

87881 87882 -

H

10 12,5

H

10 12,5

 CPCI/55/ /E      CPCI/75/ /E       CPCI/95/ /E

VNĚJŠÍ ROH 90° CPCI
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90° 
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 12,5

OCEL
STAL

leštěná nerezová ocel AISI 304 DIN 1.4301
87801 87802

stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301
87803 87804 87805 87806

PROTEC CPCI
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 12,5

OCEL
STAL

leštěná nerezová ocel AISI 304 DIN 1.4301
87671 87672

stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

H

10 12,5

H

10 12,5

87673 87674 87675 87676

 CPCI/55/           CPCI/75/           CPCI/95/

VNITŘNÍ ROH 90° CPCV
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 12,5

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87890 87891

szary popielaty RAL 7038

šedý popel zdrsněný RAL 7038 
szary popielaty wytłaczany RAL 7038 87807 87808

ancient grey
szary antyczny 87892 87893

   CPCV/55/ /I 

PROTEC FLEX CPCVF
délka = 270 cm - balení po 2 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 2 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 12,5

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87790 -

szary popielaty RAL 7038

šedý popel zdrsněný RAL 7038 
szary popielaty wytłaczany RAL 7038 87791 87793

ancient grey
szary antyczny 87792 87794

CPCVF/55/

nerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym 15



SPOJ CPCV
ŁĄCZNIK
šířka = 70 mm - balení po 5 kusech  
szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
10 12,5 21

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

bílá RAL 9003
87847 87848 -

biały  RAL 9003
šedý popel RAL 7038

87851 87852 87666
szary popielaty RAL 7038
šedý popel zdrsněný RAL 7038

87748 87749 -
szary popielaty wytłaczany RAL 7038
tmavě hnědá  RAL 8019

87853 87854 -
ciemnobrązowy RAL 8019
zrzavá

87624 87625 -
rdzawy
metalicky šedá   RAL 9006

87740 87741 -
szary meta  RAL 9006
hliníkově šedá RAL 9007

87770 87771 -
szary aluminium RAL 9007
ancient grey

87883 87884 -
szary antyczny

nerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

H
10 12,5 21

H
10 12,5 21

CPCV/55/ /G                        CPCV/75/ /G                          CPCV/95/ /G

87857 87858 -

87861 87862 87667

87758 87759 -

87863 87864 -

87626 87627 -

87743 87744 -

87773 87774 -

87885 87886 -

87867 87868 -

87871 87872 87668

87768 87769 -

87873 87874 -

- - -

87746 87747 -

87776 87777 -

87887 87888 -

 CPCI/55/ /G      CPCI/75/ /G      CPCI/95/ /G

SPOJ CPCI
ŁĄCZNIK
šířka = 70 mm - balení po 5 kusech  
szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.

 

ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 12,5

OCEL
STAL

leštěná nerezová ocel AISI 304 DIN 1.4301
87811 87812

stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301
nerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

H

10 12,5

87813 87814

H

10 12,5

87815 87816

SPOJ CPCV/30
ŁĄCZNIK
šířka = 70 mm - balení po 5 kusech  
szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 12,5

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87631 87632

szary popielaty RAL 7038

šedý popel zdrsněný RAL 7038 
szary popielaty wytłaczany RAL 7038 87635 87636

ancient grey
szary antyczny 87633 87634

nerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

CPCV/30/10/G   CPCV/30/12/G

PROTEC CPCV/30
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. 

ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 12,5

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87651 87652

szary popielaty RAL 7038

šedý popel zdrsněný RAL 7038 
szary popielaty wytłaczany RAL 7038 87655 87656

ancient grey
szary antyczny 87653 87654

  CPCV/30/10       CPCV/30/12  

VNĚJŠÍ ROH 90° CPCV/30
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90°  
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 12,5

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87780 87781

szary popielaty RAL 7038

šedý popel zdrsněný RAL 7038 
szary popielaty wytłaczany RAL 7038 87784 87785

ancient grey
szary antyczny 87782 87783

CPCV/30/10/E  CPCV/30/12/E
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VNĚJŠÍ ROH 90° CPHV
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90° 
rozměr 12x12cm - baleno po 5 kusech
rozmiar 12x12 cm - opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H (H1)
10 (25) 12,5 (27)

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87603 87604

szary popielaty RAL 7038
šedý popel zdrsněný RAL 7038

87641 87642
szary popielaty wytłaczany RAL 7038
ancient grey

87643 87644
szary antyczny

CPHV/ /E

PROTEC CPHA
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H (H1)
8 (23) 10 (25) 12,5 (27) 21 (36)

HLINÍK
ALUMINIUM

eloxovaný hliník
87599 87600 87601 87602

aluminium anodowane

CPHA/

PROTEC CPHV
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H (H1)
8 (23) 10 (25) 12,5 (27) 21 (36)

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
- 87606 87607 87608

szary popielaty RAL 7038
šedý popel zdrsněný RAL 7038

- 87637 87638 -
szary popielaty wytłaczany RAL 7038
ancient grey

- 87639 87640 -
szary antyczny

CPHV/

PROTECT CPGV
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. 
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
10

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87580

szary popielaty RAL 7038
šedý popel zdrsněný RAL 7038

87578
szary popielaty wytłaczany RAL 7038
metalicky šedá   RAL 9006

87590
szary metal  RAL 9006
ancient grey

87582
szary antyczny
bílá ST

87547
biały  ST

H
12,5

87581

87579

87591

87583

87548

  CPGV/55/10      CPGV/55/12

  CPGV/55/10/E     CPGV/55/12/E

VNĚJŠÍ ROH 90° CPGV
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90°  
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
10

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87584

szary popielaty RAL 7038
šedý popel zdrsněný RAL 7038

87595
szary popielaty wytłaczany RAL 7038
metalicky šedá   RAL 9006

87592
szary metal  RAL 9006
ancient grey

87586
szary antyczny
bílá ST

87536
biały  ST

H
12,5

87585

87596

87593

87587

87537

VNITŘNÍ ROH 90° CPGV
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90° 
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
10

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

ancient grey
87566

szary antyczny
bílá ST

87538
biały  ST

H
12,5

87567

87539

CPGV/55/10/I          CPGV/55/12/I

VNĚJŠÍ ROH 90° CPHA
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90°   
rozměr 12x12cm - baleno po 5 kusech
rozmiar 12x12 cm - opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H (H1)
8 (23) 10 (25) 12,5 (27) 21 (36)

HLINÍK
ALUMINIUM

eloxovaný hliník
87564 87565 87597 87598

aluminium anodowane

CPHA/ /E
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VNĚJŠÍ ROH 90° CPNV
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90° 
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.

ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 11 12,5

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel zdrsněný RAL 7038
87276 87277 87278

szary popielaty wytłaczany RAL 7038

ancient grey 
szary antyczny 87279 87280 87281

CPNV/45/ /E

SPOJ CPNV
ŁĄCZNIK
šířka = 70 mm - balení po 5 kusech  
szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 11 12,5

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel zdrsněný RAL 7038
87282 87283 87284

szary popielaty wytłaczany RAL 7038

ancient grey 
szary antyczny 87285 87286 87287

nnerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

CPNV/45/ /G

PROTECT CPNV
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

10 11 12,5

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel zdrsněný RAL 7038
87270 87271 87272

szary popielaty wytłaczany RAL 7038

ancient grey 
szary antyczny 87273 87274 87275

CPNV/45/

SPOJ CPGV
ŁĄCZNIK
šířka = 70 mm - balení po 5 kusech  
szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
10

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87610

szary popielaty RAL 7038
šedý popel zdrsněný RAL 7038

87612
szary popielaty wytłaczany RAL 7038
metalicky šedá   RAL 9006

87894
szary metal  RAL 9006
ancient grey

87611
szary antyczny
bílá ST

87528
biały  ST

nerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

H
12,5

87610

87612

87894

87611

87528

   CPGV/55/10/G       CPGV/55/12/G

PROTEC FLEX CPNVF
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
10 12,5

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel zdrsněný RAL 7038
87288 87290

szary popielaty wytłaczany RAL 7038

ancient grey 
szary antyczny 87289 87291

nerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

CPNVF/45/
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SPOJ CPEI
ŁĄCZNIK
šířka = 70 mm - balení po 5 kusech  
szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

12,5 15 20

OCEL
STAL

leštěná nerezová ocel AISI 304 DIN 1.4301
87576 87576 87576

stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301
nerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

CPEI/45/ /G

VNĚJŠÍ ROH 90° CPEI
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90° 
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
12,5 15 20

OCEL
STAL

leštěná nerezová ocel AISI 304 DIN 1.4301
87573 87574 87575

stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

CPEI/45/ /E

H
12,5

87255

-

-

VNĚJŠÍ ROH 90° CPEV
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90°  
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
11 12,5 15 20

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87533 87556 87557 87558

szary popielaty RAL 7038
metalicky šedá   RAL 9006

87534 87543 87544 87545
szary metal  RAL 9006
ancient grey

87535 87559 87560 87561
szary antyczny

CPEV/45/ /E CPEV/72/ /E

SPOJ CPEV
ŁĄCZNIK 
šířka = 70 mm - balení po 5 kusech  
szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.

ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
11 12,5 15 20

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87562 87562 87562 87562

szary popielaty RAL 7038
metalicky šedá   RAL 9006

87546 87546 87546 87546
szary meta  RAL 9006
ancient grey

87563 87563 87563 87563
szary antyczny

nerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

H
12,5

87258

-

-

CPEV/45/ /G CPEV/72/ /G

PROTECT CPEV
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
11 12,5 15 20

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
87530 87550 87551 87552

szary popielaty RAL 7038
metalicky šedá   RAL 9006

87531 87540 87541 87542
szary metal  RAL 9006
ancient grey

87532 87553 87554 87555
szary antyczny

CPEV/45/

PROTECT CPEI
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H

12,5 15 20

OCEL
STAL

leštěná nerezová ocel AISI 304 DIN 1.4301
87570 87571 87572

stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

CPEI/45/

H
12,5

87252

-

-

CPEV/72/

23



SPOJ CPLV
ŁĄCZNIK
šířka = 70 mm - balení po 5 kusech  
szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H1
60 80 100

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
86930 86932 86934

szary popielaty RAL 7038
ancient grey

86941 86942 86943
szary antyczny
stone

86944 86945 86946
kamień
greige

86947 86948 86949
greige
sand

86950 86951 86952
piaskowy
beige

86953 86954 86955
beż

nerozbalitelné 
dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

CPLV/ /G

VNĚJŠÍ ROH 90° CPLV
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  90°   
balení po 5 kusech
opakowanie 5 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H1
60 80 100

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
86920 86922 86924

szary popielaty RAL 7038
ancient grey

86921 86923 86925
szary antyczny
stone

86926 86927 86928
kamień
greige

86929 86931 86933
greige
sand

86935 86936 86937
piaskowy
beige

86938 86939 86940
beż

CPLV/ /E

CPLB CPLB/2 

PROTECT CPLV
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART.
ART.

povrch
wykończenie

H1
60 80 100

LAKOVANÝ HLINÍK
ALUMINIUM LAKIEROWANE

šedý popel RAL 7038
86902 86904 86906

szary popielaty RAL 7038
ancient grey

86903 86905 86907
szary antyczny
stone

86908 86909 86910
kamień
greige

86911 86912 86913
greige
sand

86914 86915 86916
piaskowy
beige

86917 86918 86919
beż

CPLV/

PROTECT CPLB
délka = 270 cm - balení po 10 kusech
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.
ART.
ART.

povrch
wykończenie

H
20

HLINÍK
ALUMINIUM

eloxovaný hliník
   86900    86901

aluminium anodowane
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